Sposéb wykonania czapy na murku balustrady tarasu
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- pl.gres mrozoodporna

- klej mrozoodporny

- elastyczny szlam uszczelniajgcy

- blacha tytan-cynk

- elastyczny szlam uszczelniajgcy

z wtopionq tasma uszczelniajgeq

- jastrych ze spadkiem

- warstwa Szczepna

- plyta konstrukcyjna
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Widok od frontu DETALE rzygacza
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- pl.gres mrozoodpornla

- klej mrozoodporny

- elastyczny szlam uszczelniajgcy

- blacha tytan-cynk

- elastyczny szlam uszczelniajgcy
z wtopionq tasmq uszczelniajgeq

- jastrych ze spadkiem

- warstwa szczepna

- plyta konstrukcyjna

Naciqgé grzebien

Widok od tarasu

ary skorygowac na obiekcie!
R —

Szczegoly mozna zweryfikowac
w zaleznosci od wybranego
przez Inwestora - wykonawcy

i stosowanych przez niego syste
technologicznego izolacji tarasu

4

sznur dylatacyjny
ze szlamem

.

Przekréj pionowy
przez gzyms

Wykonac z blachy tytan-cynk gr. 1.0 mm.
Kolor jasny grafit
Lqczyé poprzez lutowanie.
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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu
schodow wejsciowych w czesci zabytkowej budynku
Sadu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Adres: ul.Lwowska 55, 22-600 Tomaszow Lubelski dz.nr 128
Identyfikator dziatki 061801_1.0001.AR_22.128

obiekt wpisany gminnej ewidencji zabytkow nieruchomych pod nr A/1309
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