
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO_BUDOWLANEGO

remontu schodów wejściowych w części zabytkowej budynku

Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

I. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem.

2, Inwentaryza€la architektoniczna opracow,ana w roku 2013.

3.WYiuczne konser-watorskie zllak,. Z -tll" 5 1 83.20 B.1 . 2024.LKl

4, Oględziny i domiary własne obiektu.

il. Przedmiot i zakres opracowania, kategoria obiektuo zamierzony sposób

użytkowania, program uĘtkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest remontu schodów wejściowych w części zabytkowej budynku

Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskirn

Po przeprowadzonych oględzinach obiektu stwierdzono występowanie wielu przecieków z balkonu
nad wejściem do budynku, uszkodzeniapŁytkamiennych na schodach i fragmentów §łrków
zevłnętrznych. NaleĄ stwierdzić, żerozitązańai materiały zastosowane podczas ostabriego
remonfu przeprowadzonego napocz.)C([ w.okazałysię nieskutecznym zabezpieczeniem,a sposób
wykonaniatych prac i ich esteĘka w chwili obecnej $rymagakorekty.
W ruiązklzpowyższamwprojekcieprzyjęta ptzywrócenie historycnrcgoksńńtu, proporcji
kolumnowania,także w oparciu o zachowane materiĄ ikonograficzne. Wtórne tynki okładziny
zńeksńńcające pierwotny ksńah elementów wystroju wraz z poręczami wykonanlłni ze stali
kwasoodpomej,przyjęto usunąó. Na podeście wejściowym i tarasie projektuje się wykonanie
prawidłowych hydroizolacji, Projektuje się w5rmianę istniejących drzrvi wejściowych z aluminium
nadrnlvidrevmianeos;rmetrycnlychpodziałach.
Przyjęto odtworzeniebazna kolumnach, wymianę okładzin z drobnych pbrtek kamiennych na
elemenĘ wycięte z bloków kamiennych. Do prac tynkarskich stosowaó zaprav,ry wapienno-trasowe
i pnoprzeplszczalnę farby mineralnę. NieesteĘc zną obtóbkę blacharsĘ zamontowaną na
balustradzie balkonu l-go piętra talezy zastąpió okładzlnąkamienną -analogicznie jak naparterze.
PochwY należy zarlontowńwyŁączńenamurowanej balustrad,ziewnaviązaniudo jej ksźałtu.
Docelowo projektuje się zagospodarowania streĘ wejścia do budynku wraz z ujednoliceniem
kolorystyki nawierzchni i zastosowaniem naturalnych materiałów.

Kategoria obielcu XII - budynek administracji państwowej

Po remoncie nie zmienia się użytkowarria.



ilI. Opis obiektuo jego układ przestnennyo forma architektoniczna, zgodność

z ustaleniami miejscowąo planu zagospodarowania przestrzennego oraz sposób dostosowania

d o wymo g ów zaw arĘch w wyĘcznych konserwatorskich.

Przedmiotem projektu jest zespół wejściowy do budynku na który składają się:

- taras I piętra podparĘ 4 parunipodwójnego kolumnowarria

- schody po obu stronach wejścia zbahlśładą

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kubatura -ll2.5m'
Powierzchnia zabudowy-- 55,40 m2

Długość - 12,50 m; szerokość - 3,3 m

Wysokość - 5,88 m

Liczba kondygnac.ii - 1.

V. Opinia geotechniczna orarz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

Istniejące schody posadowione są bezpośrednio na gruncie rodzimym za pośrednictwem

ścian frrndamentoiłrych w,vkonanych z cegŁy ceramicznej pełnej. Nie podpiwniczone.

Planowane prace remontowe obiektu nie zmieniają występujących obecnie obciązeń

przekazywanych z fundamentó,w, na podłoze gruntowe.

W związku zpow7tższ.vm nie wl,konarro opinii geotechnicznej.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zdnia 25 kwietnia 20I2r, \Ą, spra\Ą,ie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych - warunki gruntorł,e posadorł.ienia iw obszarze planowanej inw-estycji

klasytikuje się jako proste, Planowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

vI. Liczba lokali mieszkalnych i uĘtkourych.

Nie doĘczy.

VII. Liczba lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dostępnych dla

osób niepehosprawnych.

Nie dotyczy.
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VIII. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów

uĘteczności publicznych przez ososby niepełnosprawne.

Obiekt w poprzednich latach został przystosowany do korzystania przez osoby

niepełnosprawle poprzez zastosowanie schodołazu, który jest zlokalizowany takorytarzllprza
pomie szczeniu o chrony.

IX. Parametry techniczne obiektu budorvlanego charakteryzujące wpĘ,w obiektu na

środowisko i jego łykorzystania araz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Al Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków i wód

opadowych powierzchniowe na tereny zielone -bez zmian.

B/ Emisja zańeczyszczeń gazovul,ch - nie dotl,cz,n-.

C/ Rodzaj i ilość \\,}.twalzan_vch odpadów - bez zmian

Odpady są gromadzone czasowo w pojemnikach na placu gospodarczym.

D/ Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowanie pola elektromagnetycznego

i innych zal<1oceń. Funkcja obiektu nie powoduje emisji hałasu i drgań oraz promieniowania.

E/ Wpływ obiektu na istniejący, drzewostan, powierzchnię ziem| u, tym glebę. wody

powierzchniowe i podziemne. Obiekt cerkwi jest obiektem istniejącym.

Funkcja pozostaje bez zrnjan Uzytkowanie obiektu nie ma negatywnego wpływu na

istniejący drzewostan, pow-ierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzclrnioi,ve i podziemne.

X. Zapotrzebowanie w energię i ciepło; analiza możliwości racjonalnego

wykotzystania pod względem technicznycm, ekonomicznym i śrcdowiskowym odnawialnych

źród,el energii.

Nie doĘczy.

XI. Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania anządzeń, które

automatycznie regulują temperafurę w poszczególnych pomieszczeniach.

Nie dotyczy.

XII. Informacje o zasadnicrych elemcntach wyposażenia budowlano-instalaryjnego,

zapewniaj ących użytkowanie obiekfu budowlane go zgodnie z przenl^czeniem.

Nie doĘczy.
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XIII. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

\MARUNIKI OCI{ROI\rY PRZECIWPOZAROWEJ - zakres danych wynikający z § 4 ust. 1pl<t2
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniańa pĄektu zagospodarowania działki lub tereną projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego orazprojektu urządzeńaprzeeiwpożarowego pod względem zgodności z
wymaganiami ochrony przeciwpożnrowej lDz. U . 2023 r. poz. t563l, obejmujące w szczegfl\ności:

1. Informacja o powierzchni wewnętrznejn wysokości i liczbie kondygnacji.
Nie dotyczy

2. CharakterysĘka zagrożenia pożarowego, w Ęm informacje o parametrach pożarowych
materiałów niebezpiecznych poźarowo orazza9rożeniach wynikającychzprocesów
technologicznych

Nie dotyczy
3. klasyfika cja pożarow a z uw agj na pyzeznaczenie i sposób uĘtkowania

Nie dotyczy - nie zmieńa się przeznaczęn7a.

4. Kategoria zagrożenia ludzi oyaz przewid;mana liczba osób na każdej kondygnacj i, a także
w Pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz
pomieszczeń.
Budynek kwalifikowany do kategorii zagrożeńaludzi ZLlJrI.
Wyj ś c i a ewakuacyj n e z drrwiarti otwi eranym i na zewnątrz.

5. Podział na strefy pożarowe
Nie dotyczy

6. Gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref
Nie do§czy

7. Informacja o klasie odporności pożarowej i odporności ogniowej i stopniu
r ozprzestrzeniania o gnia prz,ez elem enĘ b u dowlan e.

Nie dotyczy -nie zmienia się.

8.Informacja o występowaniu mateńałów wybuchowych i stref zagrożeniawybuchem, w tym
p omieszcz eń zagr ożonych wybuchem.

Nie dotyczy - nie zmienia się.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób rrwzględniając liczbę
i stan sprawności osób przebywających w obiekcie.
Nie dotyczy - nie zmienia się.

10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących
bezpieczeństwu pożarowemu wrazz okreśIeniem zakresu i celu ich stosowania.

Nie dotyczy - nie zmienia się.

11.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenie ćlziałafiratowniczych.
Nie do§czy - nie zmienia się,

4



12. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym
informacje o parametrach wpĘwających na odległości dopuszczalne.
Nie dotyczy - nie zmienia się.

13. Informacja o rozll,iązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony
przeciwpożarołr,ej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rorwiązań
objęĘch projektem architektoniczno-budowlanym
W projekcię nię stosowano tozvrlązań zarnięnnych na podstawie udzielonej zgody.

XIV. Informacj e o zgodzie na odstępstwa i rozwiązaniach zamiennych w stosunku

do wymagań ochrony plzeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której

mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,

w zakresie rorwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Nie dotyczy.

XV. Opis stanu istniejącego - stan techniczny ołliektu.

Obiekt r,v;,budowatrr, rł, 19_]0 roktl d]a potrzeb Zwiaz,kuZiemtan lv lomaszorlie.

Architekt nieznany. Po 1945 roku przeznaczony dla potrzeb Sądu Rejorro\\,ego rł,Tomaszolvie.

Po II wojnie światorł,ej remontorranl,rvielokrotnie. ostatni razw 1990 r,oku. Remont polegał nr.in.

na przebltdolł,ie rł-nętrza. klatki schodolł,ei łącz,ące.j z nowa częścią porł,stałą rł 1990 rokrr.

położerriu no\\,ego pokrycia dac]rołr,ego.

W miejsce blachy oc_vnkołvanej połozono blachodachówkę. Połozono tez nowe parkietv.

Br.rdynek usytuorvany na v,ąskiej nieoglodzonej. w,ydłuzonej parceli, na lttór,ej stoi jed,n-nie gmach

sądu ze współczesną dobudorvą poprzedzon;, zieleńcenr. Fundament.v zbł,tdowaire z cegieł" Sciarry

zewnętrzne i zewnętrzne mulo\\,alle z cegieł ceraniicznych. pirlclnl,ch, łączonvch zapra\Ą,ą

cementową-rł,apienną, obustronni e. W zlacznej czę Śc i podpiwnic zon_v.
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XVI. Opis prac do wykonania.

I. Napralva i 11,ykonanie tynkow

I. Przygotowanie podłoza

Skuć wszystkie odspojone tynki. Przyjęto ok. 80-85?t, powierzchni wszystkich tynków
na płaszczyznach balustrady dolnej i balustrady tarasu. Skuć tynki kolumn z zachowanienr
ostroztrości w strefie baz i głowic, w obecności projektanta.
Skuć lł, całości ( 100%) tynki spodu stropu tarasowego u,raz z belką (architraw) na rzucie
półokrągłą - nad głou,icami kolumn.
Przed rozpoczęciem skltwalria tynków nalezy *,ykonać stempłowanie stropu tarasowego
oraz belki arclritrawu. Po odsłąnięciu lica llurowanego nalezy luźne spoiny pomiędzy
cegłami y,,ydłutować, a mur mechanicznie oczyścić z|użnych cząstek.
Meclraniczne usunąć spoiny w strefie cokołowej, a po ocz,v-szczerriu z luźnych spoin
wykonać wypełnienie spoill uszczelniającą zapra\^,ą naprawczą - szpachlówką uszczelniająca,
o wysokiej odpornoścl na siarczany.zużycie: ok. 1,7 kg/m2lrnnr.

2, Przemurowania tnuru

JeśIi po skuciu tynkórł, lokalnie będzie trzeba wykorrać przemurotvania, zastosou,ać
odpowiednio dobraną cegłę" układając ją aa zaprawie wapienllo-celrrentowej z trasenr.
Stosować uniwersalną zaprawę murarsko tynkarską z trasem, przezllaczona do stosowania
ręcznego i nraszynowego. Wytrzymałośc na ściskanie po 28 dobach CS tllM5.
Uziarnienie do ok 1.4 mrn. grr-łbość warstwy: l0 - 25 mm.
Przepuszczalność pary rł,odnej p: < l5 l35. Zużycie: ok. 13 kg l'm'lcm grubości

3, Wzmocrrienie tnuru i zapraw mineralnych

Na lnur narrieść pfeparat krzemianowy pędzlem lub poprzez oprysk
.,miejsce w lniejsce". Podłoźe należy uprzednio dobrze nasączyć wodą.
W ciągu kilku dni nastąpi wzlnoclrienie mltru i zaprau, poprzęz rvytrącanie
zelrr krzemionkowego. Stosować preparat krzemianowy słuzący do rvzmacniania
mutórł, ceglanych przed pokryciem zaprawanri tlrineralnynri.
Dobra penetracja na wstępnie namoczon.vcłr podłozach.
Cęstość: ok. 1,15 g/cm', Kolor: pvezToczysty. \Ązmocnienie: 4 - B N/mrn',
odczyn pH: ok. l1,5. Zużycie: o[<. 0.5 -1.0 kg /rn'

4. Nałozen i e wafstwy sczepnej/obrzutki
Na tak wykonaną powierzchnię .,na świeźo" nałożyć warstwę sczepną dla tynku
renowacyjnego, obrzutkę z certyfikatem WTA i odporną na zasolenia oraz narzlt
podkładowy pod tynki wg norrn WTA.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (średnio 9,0 N/mm')
Zużycie: ok. 5 kgim2

5. Nałozenie tynku reirowacy_jnego WTA
Po 24-48 godzinach od narztlcenia warstwy sczepnej mozna nakładać tynk
cokołowy do wys,ok.80 cnr o podwyzszonej odporności mechanicznej i na sole
z cellyfikatem WTA. Jest to tynk renowacyjny, hydrofobowy. plzepllszczalny
dla pary wodnej i przyspieszający schnięcie murów. Grubość warst\ł/y ok. 2 cm.
Na pozostałe powierzchnie zastosowac tyrrk renowacyjny z certyfikatem WTA,
o standardov,ych wytt,zynałościach - SP Top White WTA).
Tynk renowacyjny WTA do stosor,vania na tlurach obciązonych wilgocią i solami
o bardzo wysokiej odporności na siarczany i podrvyzszonej wytrzymałości
mechaniczrlej.
Nasiąkliwośc kapilarna wż4 > 0.3 kg/m'.
Porolvatośc> 50 % obj.
Przepttszczalność pary wodnejp < l

Zużycie: ok. l0,50 kgim2icm gr. warstwy
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Il. W'stępne zalecenia technologiczne dotyczące reno\\,acji pozostau,ionych,
nośnych tynkór,v

l, Oczyszczenie
Z pozostawionych tynków (I5-20%) usunąć szpachlowki naprawcze pochodzące
z ostatnich rernontów. Na pozostałe tynki w celu usunięcia wtórnych larb nałożyc
warstwy pasty zmiękczające ok. 4 mm i osłonić folią np. stretch.
Czas działania; od kilku minut, do kilkunastu godzin.
Po zmiękczeniu powłok, usunąć je mechanicznrc. Domyć powierzchnie r,vodą,
Alternatywnie usunąć łuszczące się warstwy oraz powłoki farb z pozostar,vionych
tynków poprzęz ich zeszlifolvanie lub metodą strumieniowo-ścierną, urządzeniem
typu niskociśrrieniowy agregat piaskujący przy użyciu syntetycznych kuleczek - bez
uźycia się piaskr.r ani środkór.l chemicznych,
Syntetyczny granulat, syntetyczne ścierniwo w kształcie mikro kuleczek, pudru,
stosowane do oczyszczanlalrządzeniem - zużycie: ok. od 40 do 100 kg /h.

2. Dezynf-ekcja

Usunąć ew,. porosty i mchy, za pomocą trł,ardej szczotki.
Stosować bakterio- grzybo- i glonobojczy środek kompozytowy do czyszczenia
i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym
materiałorv budowlanych, oparty na chlorku bezalkoniowyffi, odczyn pLl: ok. 7,5.
Zużllcie: ok. 0.2 I lm2 zalężnie od zabrudzenia

3. Wzmocnienie tynków

W niejscaclr, gdzie oczyszczono tynki zfarb, usunięto wtórne szpachle a tynk
spodni jest nośny. na mur i tynki rranieść preparat krzemianorł,y pędzlenl
lub poprzez oprysk ,,miejsce w miejsce".
Podłoże nalezy uprzednio dobrze nasączyć wodą.
W ciągtl kilku dni nastąpi wzmocnienie n-Luru i zapraw poptzez rł,ytrącanie zelu
krzemionkowego. Preparat krzemianowy słuzący do wzmacniania mtlrów. ceglanych
przed pokryciem zaprarvami mineralrrymi.
Dobra penetracja na wstępnie nalTloczonych podłożach.
Gęstośc: ok. 1,15 g/cm'.
Kolor: przezroczysty, wznlocnienie: 4 - 8 N/mnr2,
odczyn pH: ok. l1,5, Zlżycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m'

IIL Wyrównanie faktury tynków

Po 3 dniach na naprawioną powierzchnię lub warstwę jak wyźej mozna
nakładać gładź nrineralną. Szpachlowarrie r.ł.ykonać Ęnkiem o uziarnienlu
do 0,5 mm, aby wygładzic powierzchnię §nków całej elerł,acji.
Mineralny tynk drobnoziarnisty, do wyrównania powierzchni tynków.
Wytrzymałość na ściskanie CS ll (1,5 - 5,0 N/mm').
Nasiąkliwość: Wl. Przepuszczalność pary w,odnej: p < 25.
Zużycie: ok. 1,3 kg,lm2lmm; średnio 3,5 kg lmż
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IV. Krzemianowy system rnalowania elewacji

Tynki zagruntować wo dnym prep ara tem w ztn acrriaj ąco -hydrofob izuj ącym
i pozostawić do następnego dnia do wyschnięcia.
Preparat rł,yrówna chłonność podłozy nowych i staryclr zapra.w oraz lekko
wzmocni powierzchnię.
Mineralna porvłoka gruntująca o działaniu hydrofbbizującym i wznracniająoym,
odporna na alkalia. Wysoka ptzepuszczalność pary wodnej.
Zawartośc substancji czynnej ok. 25 Yo. Odczyn pH ok. 12.
Przepuszc zalność pary wodn ej > 90 oń.

Wspołczynnik nasiąktriwości (DIN 52611) u,< 0,20 kg/(m' .h).
Stopień połyskrr - mat. Odczyn pH l2 - 13.
Zużycte: ok. 0,20 I lm'l1 rvarstwę

Do wykonania końcowej powłoki rnalarskiej zastosować farbę krzemianową,
tw,orzącą powłokę o strukturze kwarcytu, przepuszczalność pary wodnej
i dwutlenku węgla sd <0,04 m.
Farbę nałożyc wałkiern lub pędzlem. Stosować farbę mineralną tworząca
powłokę o strukturze kwarcytu o wysokiej przępLlszczalności pary rł.odnej.
D ziała hydro fbb izuj ąc o.
Produkt oparty na wodzie źródlanej (niechlorowanej).
Spoiw,o potasorve szklo \Ą,odne, pignrenty rnirreralne,
odporne na UV. Przepuszczalnośc pary wodnej > 95 oń.

Przepuszczalnośc pary lvodnej (DIN 52615) s < 0.04 m,
Współczynnik nasiąkliu,ości (DiN 52611) r.v < 0,20 k_q/(m' .h),
Stopień połysku - rnat. Odczyn pH 12 13.
Zużycie: ok. 0,20 I lm2ll warstwę
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V. Zalecenia technologiczne dotyczące renowacji kamiennej posadzki

l . Neutrali zacja zaroclników mikrofl ory.

Zeszczotkorł.ać porosty i mchy, Podłoze nasączyc impregnatem profilaktycznym
środkierrr do zwalczania zarodnikórł, glonórł,, mchów, porostów itp.
Gotowy roztwór rranieść na powierzchnię a następnię zmyc, Vy' razie potrzeby
czynnclŚĆ powtótzyc. Jako produkt działający profilaktycznie powtórnie nanieść
preparat przed hydrofobizacją i nie spłukirł,ac,
Stosowac bakterio- grzybo- i glonobojczy środek kompozytowy do czyszczenia
i gruntowania zanieczyszczol7ych i zagrożonych zanlęczyszczeniem biologicznyrn
materiałów budowlanych, oparty na chlorkrr bezalkoniowym,
Odczyn pH: ok. 7,5 - zlżycie: ok. 0,20 1 lm2 zależnie od zabnrdzenia.

2. Oczyszczenie ciemnych nawarstrł,ień z porvierzchni

Usunąć hżną spoinę mechanicznie porniędzy poszczególnymi pĘtami piaskorł,ca.
Ciemnobrunatne zabrudzetie powierzchni kami ęnia usunąć p astą fluorkową.
Pastę nanieść pędzlem lub lł,ałkiem na suchą porł,ierzchnię. Następnie miejscowo
przetrzec szczotką większe, intensywne zabrudzenia. Po ok. 5 minutach clokładnie
zn7yc gorącą \Ą,odą pod ciśnieniem.
Przed zastosowaniem preparatu na całej powierzchni posadzki kamiennej wykonać
powierzchnię probną,
Intensyrł'nie czyszcząca pasta z tluorkiem amonowym, która podczas spłukiwania
rvYzlł'ala czyszczący kwas fluorowodorowy, Słuzy do usuwania ciemnych, mieiskich
zabradzęń z pow-ierzchni kamiellia, odczyn pH: około 5,0 - n zużycie: ok, 0,20 kg lm2
Uzrrpełniająco zastosować czyszczenie ścierniwenl stycznie do powierzchni,
lrządzeniem typu niskociśnieniowy agregat piaskujący przy użyciu syntetyc znych
kuleczek. Llrządzenie do czyszczenla metodą wirującego strumienia ścierniwa,
stycznie do powierzchnt. W metodzie tej nie używa się piasku ani środków
chemicznych,przez co nozliwe jest usunięcie wszystkich zabtudzeń.
Syntetyczrry granulat, syrrtetyczne ścierniwcl w kształcie mikro kuleczek, pudtu,
stosowane do oczyszczanialrządzeniem - nlżycie: ok. od 40 do 100 kg ih
Przed zastosowaniem metody rra całej elewacji kamiennej baltrstrad i jej elementorł,,
gzymsów wykonać pou,ierzchnię próbną.

3. Wzmocnienie / konsolidacja strukturalna.

Lokalnie wzmocnić kruche. osypujące się partie piaskorvca, nanosząc pęclzlem
lub natryskowo bezbarwny, ciekły preparat oparty na estrach klvasu krzemowego.
Zalęca się wspó l nie zastosowac najp i eru. preparat .,vzmacniaj ący
- Gęstość (20 "C) 0,98 g/cm3
- Kolor przezroczysty do lekko mętnego, ew. nieznacznie żoŁtawy
- Zapach typclrvy
- System katalityczny neutralny
- Zarł,aftość substancji czynnej ok. 99 oń wag.
- Uboczny produkt reakcji etanol (ulatnia się).

Przeprowadzić aplikacje, aż do rnomentu, gdy podłoze przestanie chłonąc preparat.
W normalnych warunkach (20 "C l 5Ooń wilgotności względnej powietrza) wytrącanie
sPoiwa krzemionkowego _iest zakończone po ok. 3 tygodniach i dopiero wtedy mozna
przystąpic do naprawy ubytkow karrrienia i spoinowania.
Stosowac rozpl,sz;zalnikowy preparat do wzrnacniania, głęboko penetrujący o niskim
stopniu wytrącania zelu ok. I0oń. Zawartość substancji czynnej ok. 20 oń wag.
IloŚc wytrąconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 100 g/l. Nie lrydrofobizuje podłozy.
Najgłębsza penetracja, umiarkowane wztnocnienie. 9
zużycie: ok. 1,00 l /m2 w zaIeżnosci od porow,atości podłoza i stopnia zwtetrzsnia



Rekonstrtikcję fug przeprowadzic zaprawą opartą na wapnie trasowyłn,
dopasowaną technicznie i kolorystycznie do zachowarrej pierwotnej.
Kolor spoin i ich ziarno dobrać po oc7,yszczeniu kamienia.
Oczyszczoną z zaptaw cementowych i luźnych fragmentów spoinę należy
wstępnie zflaoczyc. Dodatek polimerrr do wody zarobowej (prop, ok, 1:10) poiepszy
przyleganie zaprawy do fugowania.
Zaprawę do fugowania o konsystencji ,,wilgotnej ziemi", wcisnąć dw,rrwarstwowo
kielnią spoinówką, aby uzyskać zwartą strukturę.
Przed zwlązaniem zaprawy rrfbrnrować kształt i fakturę spoirry.
Stosować trasow o-wapienno-cernentową renowacyjną zaprawę spo inowa
o porowatości ok. 30% obj. Grtrbośó spoiny od 1 do 5 mm.
Zaprawa o wytrzymałości na ściskanie po 28 dobach > 5 N/nrm'(M5).
Dynamiczny moduł Younga po 28 dobach > 5000 N/tnm2
zużycie: ok. 1,60 kg /1 wypełnianej przestrzeni spoiny, średnio ok. 4 kg lm2

5. Hydrofobizacja.

Po zu,iązaniu zapraw naprawczych i spoin, należy dokładnie i głęboko nasączyć detal
kamienny bezbarwnym preparatem, zawierającym silan i siloksan w rozpuszczalniku
organicznym. Impregnat nanosić na suche podłoze, rnetodą polervania
bezciśnieniowego, aż do nasycenia.
Stosorł,aó bezbarrł,ny, razplszczalnikowy impregnat hydrofobizujący do piaskołvcólv
Nośnik zdearornatyzowane węglowodory o duzej zdolności penetracji.
Odporność na UV i dztałanie czynników atmosferycznych.
Zawartość substancji czynne.j ok. 7 oń. Zużycie: ok. 0,80 l /m',

UWAGAI p.4.i p.5 stosowac także do nowych elernentólł, karniennyclr z piaskowca

l0

4. Spoinowanie.



VI. Okładzina schodow,

Rozebrać biegi schodowe po obu stronach rł,ejścia. ()czyścic podbrrdowę
schodow z Ilźnych fragrnentów i zapraw . Po założęniu stalowej siatki wylać
biegi schodowe wg rys. nr D l . Wykonać okładzinę schodów z płyt
piaskorł,ca gr 4 i 2 cm o gęstej i małonasiąkliwej strukfltrze.
Spoinowac i hydrofobizować.

VII. Kolumny

Usunąc tynki tra kolumnach. Skute lico kolurnn wzmocnić i mpregnolvać
wg p.I.Na trzonie wykonać tynk jak w p. I.
Wykonać e l em enty b azy i głorł, icy z wykorzystaniem p ia s kowo - ży w iczny ch
profili - wg rys. nr D3 rrie naruszając trzonu konstrukcyjnego kolumny.
Stosować kleje do pĘt piaskowca o elastycznej i nrrozoodpornej strukturze,
zalec anej przez pro duc enta okładzin naturalnyc h.
Spoinować i hydrotbbizowac wg p.V.

VIII. Detale

1. Poręcze schodów - 1a,ykonać 2 kmpl rożntące się od siebie wg rys. D2
Pochwyt'A" i pochwyt "B" wykonać z profilu zamkniętego 30/60/3 mm;
elementy stalowe, wyginać metodą kowalską;
Gabaryt zdjąć z części murolł,anej balustrady w odległości 6 cm od lica muru
Ocynkować i malować proszkowo na cietnny grafit,

2. Rzygacze odrł,odnienia tarasu - wykonać 3 kmpi rvg rys. D4
Wykonać zblachy tytan-cynk gr. 1.0 mm. Kolor_jasny grafit
Łączy c poprzez 1utowanie.

3. Drzwi w,ejściowe drewniane - r,vykonac 1 kmpl \vg lys, nr D5
Drzwi rvykonać z drewna dębowego, klejonego jako
jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz z podwójnynl szkleniem,
zew nętrza z sz5,b ą b ezpieczną P 4 .

Malować farbą laserunkową rł,kolorze c.brąz (RAL 8011).
Wynragany współczynnik przenikania ciepła 1.3 Wl(m2K).
Okucia i klamki stylizowane w kolorze mosiądz, paĘna, nat.

XVII. Uwagi końcowe.

Stosowane w-trakcie remontu materiały winny posiadac odpowiednie aprobaty techniczne

i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przy wykonyrvaniu robów należy stosować

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, czyli takie dla których wydano

cerlylikat bezpieczeństwa lub deklarację zgoclności z Polską Normą.

Przy wykonywaniu tynków i izołacji należy stosować systemowe rozwiązania wybranej

firrny z całą paletą produktów i za|eceń producenta.
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