Posadzke wykona¢ z ptytek
gresowych kamieniopodobnych
w kolorze jasny piasek

Stosowac plytki 1 klej mrozodporny
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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu
schodéw wejsciowych w czesci zabytkowej budynku
Sadu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

gress 40/40

zczegoly mozna zweryfikowac
w zaleznosci od wybranego
przez Inwestora - wykonawcy
i stosowanych przez niego systemu
technologicznego izolacji tarasu

UWAGA! Wymiary sprawdzic na obiekcie!

Adres: ul.Lwowska 55, 22-600 Tomaszow Lubelski dz.nr 128
Identyfikator dziatki 061801 _1.0001.AR_22.128

obiekt wpisany gminnej ewidencji zabytkow nieruchomych pod nr A/1309

kat.obiektu XII
PROJEKT TECHNICZNY
Rzut tarasu i ukladu plytek gresowych 15.k3al33

i schemat odwodnienia

Inwestor: Sad Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszoéw Lubelski

Projektant:

arch.Jan BURMAS
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BIURO ul.Lwowska 28/34
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