
OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
remontu schodów wejściowych w części zabytkowej budynku

Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

I. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem.

2. Inwentaryzacja architektoniczna opracowana w roku 2013.

3,Wltyczne konserwatorskie z,nak,. Z-I[.5 l83.208.1. 2024.LK1

4. Oględziny i domiary własne obiektu.

il. Przedmiot i zakres opracowania, kategoria obiekfu, zamierzony sposób

uĘtkowania, program uĘtkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest remontu schodów wejściowych w części zabytkowej budynku

Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Po przeprowadzonych oględzinach obiektu stwierdzono występowanie wielu przecieków z balkonu
nad wejściem do budynku, uszkodzenia płyt kamiennych na schodachifuagmentów tynkó*,
zevnętrznych. NaleĘ stwierdzió, że rozllltązania i materiały zastosowane podczas ostatniego
remontu przeptowadzonego napoęz. XXI w.okazĄsię nieskutecznym zabezpieczeniem,a sposób
wykonania§ch prac i ich estetyka w chwili obecnej wymaga korekty.
W zvńązklzpowyższlrn wprojekcie przyjęto przywrócenie historycznegoksńałfil,proporcji
kolumnowania,także w oparciu o zachowane materiały ikonograficzne. Wtórne Ęnki okładziny
zńeksńńcające pierwotny ksńah elementów wystroju wTaz z poręczami wykonanymi zę stali
kwasoodpornej,przyjęto usunąó. Na podeście wejściowym i tarasie projektuje się wykonanie
prawidłowych hydroizolacji, Projektuje się wyrrianę istniejących drzwi wejściowych z aluminium
na dtzł,li drewni ane o symeĘc zny ch po działach.
Przyjęto odtworzeniebaznakolumnach, wymianę okładzin z drobnych pb.tek kamierrnych na
elemen§ wycięte z bloków karniennych. Do prac Ęnkarskich stosowac zaprary wapienno-traso-we
i paroprzepuszczalnę farby mineralrre. NieesteĘczną obróbkę blacharską zamontowaną na
balustradzie balkonu l-go piętra naleĘ zastąpić oldadzinąkamienną -analogczńe jak na parterze.
PochwY tależy zamontowń wyłączńe na murowanej balustradzie w nawiązaniu do jej ksźahu.
Docelowo projeknrje się zagospodarowania streff wejścia do budynku v,ftaz zujednoliceniem
kolorystyki nawierzchni i zastosowaniem natwa]nych mater iałów.

Kategoria obiektu )ilI - budynek administracji pństwowej

Po remoncie nie zmięnia się użytkowania.
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ilI. Opis obiektu, jego układ przestrzenny, forma architektonicllla, zgodność

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego oraz sposób dostosowania

do wymogów zawarĘch w wytycznych konserwatorskich.

Przedmiotem projektu jest zespół wejściowy do budynku na który składają się:

- taras I piętra podparry 4 parami podwójnego kolumnowania

- schody po obu stronach wejścia z balusfoadą

IV. Charakterys§czne parametry obiektu budowlanego

Kubatura -ll].5m'
Powierzchnia zabudowy - 55,40 m2

Długość - 12,50 m; szerokość - 3,3 m

Wysokość - 5.88 m

Liczba kond;-gnacji - 1.

V. Opinia geotechniczna oraz, informacja o sposobie posadowienia otliektu

budowlanego.

Istniejące schody posadowione są bezpośrednio na gruncie rodzimym za pośrednictrł,em

ścian fundamentorłych wykonanych z cegły ceramicznej pełnej. Nie podpiwniczone,

Planowane prace remontowe obiektu nie zmientĄą wl,stępujących obecnie obciążeń

przekazywanych z fundamentów na podłoze gruntowe.

W związku zpowyższ7lm nie w-ykonano opinii geotechnicznej.

Stosownie do Rozporządzenla Ministra Transportu Budorvnictwa i Gospodarki Morskiej

zdnta 25 kwietnla 2072 r, w spra\vie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych rł,arunki gruntou,e posadowienia iw obszarze planowanej inwestycji

klasyfikuje się jako proste, Planowanv obiekt zakrł,alif-rkowano do I kategorii geotechnicznej.

vI Liczba lokali mieszkalnych i uĘtkowych.

Nie dotyczy,

VII. Liczba lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dostępnych dla

osób niepehosprawnych.

Nie dotyczy.

2



VIII. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korrystłnia z obiektów

uĘteczności publicznych przez ososby niepehospra}yne.

Obiekt w poprzednich latach został przystosowany do korzystania przęz osoby

niepdnosprawne poptzęz zastosowanie schodołazu, który jest zlokalizowarly nakorytarnl,ptzy

p omieszczeniu o chrony.

IX. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na

środorvisko i iego wykorzystania oraz na zdrowie ludzi i obiekĘ sąsiednie.

N Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, iakość i sposób odprowadzenia ścieków i wód

opadowych powierzchniowe tra tereny zielone -bez zmian.

B/ Erriisja zańeczl,szczeń gazovnrych - nie dotyczy.

C/ Rodzaj i ilość wltwarzanych odpadów bez zmtan

Odpady są gromadzone czasowo w pojemnikach na placu gospodarczym,

D/ Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniou,anie pola eleklromagnetycznego

i innyclr zakłóceń. Furrkcja obiektu nie powoduje ernisii hałasu i drgań oraz promieniowania.

E/ Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię zienri, w tym glebę. wody

powierzchniowe i podziemne. Obiekt cerkwi jest obiektem istniejącym.

Funkcja pozostaje bęz zmian Uzytkowanie obiektu nie ma negatywnego wpływu na

istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w t_vm glebę. rł,od.v por.vierzchnior,ve i podziemne.

X. Zapotrzebowanie w energię i ciepło; analiza możliwości racjonalnego

wykorzystania pod względem technicznycm, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych

źródeł energii.

Nie doĘczy.

XI. Analiza techniczna i ekonomicana możliwości wykorzystania uządzeń, które

automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach.

Nie dotyczy.

XII. Informacje o za§adniczych elementach wyposażenia budowlano-instalaryjnego,

zapewniających użytkowanie obiekfu budowlanego zgodnie z pyzeznaezeniem.

Nie dotyczy.

J



XIII. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

WARIJNKI OCHROI\IY PRZECIWPOZAROWEJ - zakres danych wynikający z § 4 ust. I pkt2
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dńa 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniartta projekfu zagospodar6lryani& łziałkl lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego orazprojektu urządzeńaprzeciv,lpożarowego pod względem zgodności z
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej fDz.U.ż023 Lpaz.1563l, obejmujące w szczegóIności:

1. Informacja o powielzchni wewnętrznejo wysokości i liczbie kondygnacji.
Nie dotyczy

2. CharakterysĘka zagrożenia pożarowego, w Ęm informacje o parametrach pożarowych
materiałów niebezpiecznych pożarowo orazzłgrożeniach wynikającychzprocesów
technologicznych

Nie dotyczy
3. Klasyfikacj a pożarow a z usv a$ na pyzeznaczenie i sposób uĘtkowania

Nie doĘczy - nie zmieńa się przeznaczeńa.

4. Kategoriazagrożonia ludzi orazptzewidywana liczba osób na kazdej kondygnacji, atakże
w pomieszczeniach, których drzwi ewakuaryjne powinny otwierać się na zewnątrz
pomieszczeń.
Budynek kwalifikowany do kategorii zagrożeńa hudzi ZL IJI.
Wyj ścia ewakuacyj n ę z dtmviami otwieranym i na zewnątrz.

5. Podział na strefy pożarowe
Nie do§czy

6. Gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref
Nie dotyczy

7.Informacja o klasie odporności pożarowej i odporności ogniowej i stopniu
r ozprzestrzeniania o gnia przę,z elem enty bu dowlan e.

Nie dotyczy -nie zmienia się.

8. Informacja o występowaniu mateńałów wybuchowych i stref zagrożeniawybuchem, w t/m
p omieszcz eń zagr ożonych wybuchem.

Nie doĘczy - nie zmienia się.

9.'Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób rrwzględniając liczbę
i stan sprawności osób przebywających w obiekcie.
Nie dotyczy - nie zmienia się.

10. Dobór arządzefi przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących
bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania.

Nie dotyczy - nie zmienia się.

11. P rzy gotowanie obiektu budowlanego do prowadzenie działań ratowniczych.
Nie dotyczy - nie zmienia się,
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12. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym
informacje o parametrach wpĘmająrych na odległości dopuszcza\ne.
Nie dotyczy - nię zmienia się.

13. Informacja o ronłiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony
przeciwpoŻarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rorwiązań
objęĘch projektem architektoniczno-budowlanym
W projekcie nie stosowano rozńązanzamiennych na podstawie udzielonej zgody.

XIV. Informacj e o zgodzie na odstępstwa i rozwiązaniach zamiennych w stosunku

do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgady, o której

mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,

w zakresie rorsviązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Nie dotyczy.

XV. Opis stanu istniejącego - stan techniczny obiektu.

Obiekt w),btldorł,arry rv 1930lciku dla potrzeb ZwtazkuZiemian rr 1-omaszor.vie.

Architekt nieznany. Po l945 rcku przezllaczony dla potrzeb Sądtl Rejono\\ego rł. Tomaszorvie.

Po II wojnie światowe.j remontowany .,vielokrotnie. ostatni razw 1990 loku. Remont polegał m.in.

na przebudowie w,nętrza. klatki schodorł,ej łączącej z nowa cześcią polr-stałą w j990 rokrr.

połclżeniu nowego pokry,cia dachorł,ego,

W miejsce blachy ocynkor,vanej połozono blachodachórł&ę. Połozollo tez nowe parkiety.

Budynek usl,tltolł,any tra u,ąskiej niecigrodzonej" rvy,dłużonej parceli. na ktole_i stoi jedynie gmaclr

sądu ze rłspółczesną clobudorł-ą poprzedzclnl,zieleńcem. Fundanrentr zbirdor,ł,alre z cegieł. Scian,l,

zerłnętrzne i zervnętrzire mulowane z cegieł ceranliczttl,ch. palorrl,ch- łaczonych zaprawa

cementową-w-apierurą, obustronni e . W zn aczne_j c zę ś ci podpirł,nic zonl-.
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XVI. Opis prac do wykonania.

I. Naprawa i wykonanie tynków

1 . Przygotowanie podłoza.

SkuĆ wszy,stkie odspojone tynki. Przy_jęto ok. 80-85% powierzchni wszystkich tynków
napłaszczyznach balustrady dolnei i balustrady tafasLt. Skuć tynki kolumn z zachowanienr
ostrozności w strefie baz i głowic, w obecności prolektanta,
Skuć lł, całości (l00%) tynki spodu stropu tarasowego wrazz belką (architraw) na rzucie
półokrągłą - nad głorł,icami kolumn.
Przed rozpoczęciem skuwania tynków należy wykonać stemplowanie stropu tarasowego
oraz belki architrar,,i,u. Po odsłąnięciu lica Inufowanego naleźy 1Lrźne spoiny pomiędzy
cegłami wydłutować, a mur mechanicznie oczyścić z|uźnych cząstek.
Mechatriczne usunąć spoiny w strefie cokołowej, apo oczysz.czeniu z luźnych spoill
wYkonac rvypełnienie spoitl uszczetniającą zaprawą naprawczą - szpachlórł,ką uszczelniająca,
o wysokiej odporności na siarczany.zużycie: ok, 1.7 kg/m2lrnnr.

2. Przemurowania muru

Jeśli pcl skuciu tynków lokalnie będzie trzeba rł,ykonać przefiluro\\-ania, zastosować
odpowiednio dobraną cegłę, r-rkładając ją na zaprarvie rvapieltllo-cemelltorvej z trasenl.
StosowaĆ uniwersalną zaprawę tnularsko tynkarską z traseln- przeznaczona do stosowania
ręcznego i maszynowego. Wytrzy,małośc na ściskanie po 28 dobach CS ll/M_5.
Uziarnienie do ok 1,4 mnr. grubośc \l,,arst\Ą,y: l0 - 2_5 mm.
Przepuszczalnośc pary wodnej pt: < 15 135. Zużycie: ok. l3 kg imrlcm grubości

3, Wzmocnienie tnuru i zaprarł, mirreralny,ch.

Na tnttr narrieść preparat krzemianorł,y, pędzlem lub poprzez oprysk
,,tniejsce w tniejsce". Podłoze nalezy uprzednio dobrze nasącz.yc r.vodą.
W ciągu kilku dni nastąpi wzmocnienie muru i zapraw poprzęz rł,ytrącanie
zelu krzemionkowego. Stosowac preparat krzemianowy słuzący do lvznlactriania
muróu, ceglanych przed pokryciem zaprarł,anli rnineralnynli,
Dobra penetrac_ja na \Ą,stępnie llatnoczonvch podłozach.
Gęstość: ok. 1,15 g/cnr'. Kolor: przezroczysty. \Ą.zmocnienie: 4 8 N/mrnr,
odczyn pH: ok. l1,5, Zużycie: ok. 0..'§ -1.0 k8 im.

4. N ałożen ie wafstwy sczepnej/obrzutki
Na tak rvykonaną powierzchnię .,na świezo" nałożyc warstrł,ę sczepllą dla tynku
renowacyjnego. obrzutkę z cerryfikatem WTA i odporną na zasolenia oraz nafzut
podkłado*,y pod tynki wg norlTl WTA.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS lV (średnio 9,0 Nimm')
Zużycie: ok. 5 kg/m2

5. Nałozenie tynku renowacyjnego WTA
Po 24-48 godzinach od narzucenia warstwy sczepnej nlozna nakładać tynk
cokołowy do wys.ok,80 cm o podwyzszonej odporności rnechanicznej i na sole
z certyfikatern WTA. Jest to tynk renowacyjny. hydrofobowy, przepuszczalny
dla pary wodne_i i przyspieszający schnięcie murów. Grubość warstw,y ok. 2 cm.
Na pozostałe powierzclrnie zastosowac tynk renowacyjny z certyfikatern WTA,
o standardowych wytrzymałościach - SP Top White WTA).
Tynk renowacyjny WTA do stosowania na rnuraclr obciąźonych wilgocią i scllami
o bardzo wysokiej odporności na siarczany i podr,vyzszonej wytrzymałości
mechanicznej.
Nasiąkliwośc kapilarna wż4 >.0,3 kgim'.
Porowatość> 50 % obj.
Przepuszczalność pary lł,odnejpr < l
Zttż.vcie: ok. l0,50 kg/m2lcm gr. warstwy
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lI. Wstępne zalecęnia technologiczne dotyczące reno\\,acji pozostawionych,
nośnych tynków

1. Oczyszczenie
Z pozostawionych tynków (15-20%) usunąć szpachlówki naprawcze pochodzące
z ostatnich remontów. Na pozostałe tynki w cęlu usunięcia wtórnych farb nałoźyć
warstwy pasty znriękczalące ok. 4 mrn i osłonić folią np. stretch.
Czas działania; od kilku minut, do kilkunastu godzin.
Po zmiękczeniu polvłok, usunąć je mechanicznie. Domyć powierzchnie wodą.
Alternatywnie usunąć łuszczące się warslwy oraz powłoki farb z pozostawionych
tynkórv poprzęz ich zeszlifow,anie lub metodą strumieniowo-ścierrlą. urządzeniem
typu niskociśnieniowy agregat piaskujący przy użyciu syntetycznyclr kr,rleczek - bez
uzycia się piasku ani środkow chemicznych,
Syntetyczny granulat. syntetyczne ścierniwo w kształcie mikro kuleczek, pudru,
stosowane do oczyszczania urządzenienr - zużycie: ok. od 40 do 100 kg /h .

2. Dezynfekc_ia

Usunąc ew. porosty i mchy, za pomocą twardej szczotkj.
Stosować bakterio- grzybo- i glonobó_jczy środek kompozytow,y do czyszczerńa
i gruntorvania zanieczyszczonychizagrożonych zanieczyszczenienr biologicznyru|
nrateriałórł, budowlanych, oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5.
Zużycte: ok. 0.2 | lm2 zależnie od zabrudzenia

3. Wzmocnienie tynków

W miejscaclr, gdzie oc,zyszczono tynki z farb, usuniętcl wtórne szpachle a tynk
spodni jest nośny, na lnur i §nki nanieść preparat krzemianowy pędzlenr
lub poprzez oprysk ,,miejsce w miejsce",
Podłoże należy uprzednio dobrze nasączyć w.odą,
W ciągu kilku dni nastąpi wzmocnienie muru i zapraw poprzęz wytrącanie zelu
krzerrrionko\\,ego. Preparat krzemianow,y słLrZący do wzmacniania rnurólł, ceglanych
przed pokryciem zaprawami rnineralnynri,
Dobra penetracja na wstępnie nanloczonych podłozach.
Gęstość: ok. 1,15 gicm3.
Ko|or: przeToczysty. wzmocnienie: 4 - B N/mrn',
odczyn pH: ok, I1,5. Ztlżycie: ok. 0,5 -1,0 kg /rn2

lll. Wyrórł,nanie faktury tynkór.ł,

Po 3 dniach na naprawioną powierzchnię lub warstrvę jak wyzej mozna
nakładać gładż mineralną. Szpachlowanie u.ykonać Ęnkiem o uziarnieniu
do 0,5 mm, aby wygładzlć powierzchnię tynków całej elewacji.
Mineralny tynk drobnoziarnisty, do wyrównania powierzchni tynkow,
WytrzymaŁość na ściskanie CS I] (1,5 - 5,0 Nlmm').
Nasiąklirvość: W 1. Przepuszczalność pary wodnej: p < 25.
Zużycie: ok. 1,3 kglm2lmm; średnio 3,5 kg lm2
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IV. Krzemianowy system malowania elewac_ii

Tynki za gruntować wo dnym preparatem wzm acniaj ąc o -hydrofobizuj ącyn
i pozostawic do następnego dnia do wyschnięcia.
Preparat w,yrówna chłonność podłoży nowych i staryclr zapraw oraz lekko
wzmocni powierzchnię.
Mineralna powłoka gruntująca o działaniu hydrofobizującym i wzmacniającym,
odporna na alkalia. Wysoka pl,zepuszczalność pary wodnej.
Zawańośc substancji czynnej ok. 25 oń. Odczyn pH ok. 12.
Przepuszczalność pary wodnej > 90 oń.

Wspołczynnik nasiąkliwości (DLN 52617) w < 0.20 kg/(m' . h).
Stopień połysku - mat. Odczyn pH 12 - 13.
Zużycie: ok. 0,20 I lm'l7 warstwę

Do lvykonania końcowej powłoki rnalarskiej zastosować farbę krzernianorł,ą,
tworzącą powłokę o strukfurze kwarcytu, ptzepuszczalność pary wodnej
i dw,utlenku węgla sd <0,04 rn.
Farbę nałożyc rvałkiern lub pędzlem. Stosować farbę mineralną tworząca
pow,łokę o strukturze krvarcytrr o wysokiej przepuszczalności pary wodnej.
D ziaŁa hydrolbb izuj ąc o.
Produkt oparly na wodzie źrodlanej (niechlorowanej).
Spoiwo potasorł,e szklo \Ą,odne, pigmenty mineralne.
odporne na UV. Przepuszczalność pary wodnej > 95 oń.

Przepuszczalność pary wodnej (DlN 52615) s < 0.04 m.
Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) w < 0,20 kg/(m' .h).
Stopień poĘsku - mat. Odczyn pH 12 - 13.
Zużycie: ok. 0,20 l lm'll warstwę
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V. Zalecenia teclrnolo giczn e dotycząc e reno.nł.acj i kamiennej posadzki

1 . Neutralizacja zarodników mikroflory.

Zeszczotkou,ać porosty i mchy, Podłoze nasączyć impregnatem profilaktycznym
środkiem do zwalczania zatodnikóv, glonóu.,, mchów, porostow itp.
Gotowy roztwór rranieść na powierzchnię a następnię zmyc. Sr razie potrzeby
czynność powtórzyc. Jako produkt dzlałalący profilaktycznie powtórnie nanieść
preparat przed hydrofobizacją i nie spłukiwać.
Stosowaó bakterio- grzybo- i glonobojczy środek kompozytowy do czyszczenl,a
i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym
materiałów budowlarrych, oparty na chlorku bezalkoniowym,
Odczyn pH: ok. 7,5 - zużycie: ok. 0,20 l lm2 zależnie od zabrudzenia.

2, Oczyszczenie ciemnych nawarstwień z powierzchrri.

Usunąć luźną spoinę mechanicznie pomiędzy poszczególnirmi pĘtarni piaskowca.
Ciemnobrunatne zabrudzenie powierzchni kamienia usunąc pastą fluorkową.
Pastę nanieść pędzlem lub wałkiem na suchą porł,ierzchnię. Następnie miejscowo
przeltzec szczotką większe, intensywne zabrłldzenia. Po ok. 5 minutach clokładnie
zvl1yc gorącą rł,odą pod ciśnieniem.
Przed zastosolvaniem preparatu na całej powierzchni posadzki kanriennej wykonać
powierzchnię próbną.
Intensywnie czyszcząca pasta z fluorkiem amono\ł,ym. ktora podczas sphtkiwania
wyzrł,ala czyszczący kwas fluorowodorowy. Słuzy do usuwania ciemnych, miejskich
zabrudzeń zpowierzchni kamierria. odczyn pH: około 5,0 - n zlżycte,, ok. 0,20 kg lm2
Uzupełniaj ąco zastosować czyszczenie ścierniwem stycznie do powierzchni,
lrządzeniern typu niskociśnieniowy agregat piaskt!ący przy użyctu syntetycznych
kuleczek. urządzenie do czyszczenia metodą tvirujące_qo strumienia ścierniwa,
stycznie do powierzchni. W nietodzie tej nie uzy\ł,a się piasku ani środków
chemicznych, przez co mozliwe jest usunięcie wszystkich zabrudzeń.
Syntetyczny granulat, syntetyczne ścierniwo w kształcie rnikro kuleczek, pudru,
stosowane do oczyszczanialrządzeniem - zużycie: ok, od,ł0 do 100 kg /h
Przed zastosowaniem metody na całej elewacji kamienne_j balrrstrad i jej elernentórł,,
gzymsów wykonać powierzchnię probną.

3. Wzrnocnienie / konsolidacja strukturalna

Lokalnie wzmocnic ktuche, osypujące się partie piaskowca, nanosząc pędzlem
lub natryskowo bezbarwny, ciekły preparat oparty na estrach krł.asu krzemowego.
Zaleca się wspólnie zastosorł,ac najpierw preparat ,,vzmacniający
- Gęstość (20 "C) 0,98 g/cnr3
- Kolor przęzroczysty do lekko mętnego, ew. nieznacznle żołtawy
- Zapach typowy
- System katalityczny neutralny
- Zawafiośó substancji czynne_j ok. 99 %o wag.
- Uboczny produkt reakcji etanol (ulatnia się).

Przeprowadzić aplikacje, aż do rnomentu, gdy podłoze przestanie chłonąc preparat.
W normalnych warunkach (20 "C l 50oń wilgotności względnej powietrza) wytrącanie
spoirł,a krzemionkowego _jest zakończone po ok. 3 tygodniach i dopiero wtedy mozna
przystąpic do naprawy ubytków karrrienia i spoinowania.
Stosować rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, głęboko penetrujący o niskim
stopniu wytrącania zelu ok. 10oń. Zawartość substancji czynnel ok.20 Yowag.
Ilość wytrąconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 100 g/1. Nie lrydrofbbizLrje podłozy.
Najgłębsza penetracja, umiarkówane wzmocnienie. 9
zl:tżycie ok. 1,00 l /m2 w zalezności od pororvatości podłoza i stopnia zwietrzenia



4. Spoinowanie

Rekonstrukcję fug przeprowadzic zaprawą oparlą na wapnie trasorvym,
dopasowaną technic znie i kolorysty cznie do zachowarrej pierwotnej.
Kolor spoin i tch zlarno dobrać po oc7,yszczeniu kanrienia.
Oczyszczoną z zapraw cementowych i luźnych fragmentórv spoinę naIeży
wstępnie znloczyc. Dodatek polimeru do wody zarobowej (prop. ok, 1:i0) polepszy
przyle ganie zaprarł,y do fugowaniar.
Zaprawę do fugowania o konsystencji .,wilgotnej ziemi", wcisnąć dwuwarstwo\Ą,o
kielnią spoinowką, aŁ)y uzyskać zwartą strukturę.
Przed związaniem zaprawy uformować kształt i takturę spoiny.
Sto sować tras owo -wapienno- cernentor.vą renowac yj na z apraw ę sp o in owa
o porowatości ok. 30% obj. Grubość spoiny od 1 do 5 rnrn.
Zaprawa o wytrzymałości na ściskanie po 28 dobach > 5 N/mm'(M5).
Dynamiczny rnoduł Younga po 28 dobach > 5000 Ninrm'
ztl,życie: ok. 1.60 kg /1 wypełnianej przestrzeni spoiny, średnio ok. 4 k_e irn2

5. Hydrofobtzacja

Po zsy,iązaniu zapraw naprawczych i spoin, należy dokładnie i głęboko nasączyć detal
kamienny bezbarlvnym preparatetn, zawierającym silan i siloksan w,rozpuszczalrriku
organicznym. Impregnat nanosió na suche podłoze, metodą polewania
bezciśnieniowego. aż do nasycenia"
Sto s ować bezb arrł,ny, t ozpu szc zalnikowy impre gnat hy dro tb b izu1 ący do pi askowc órv
Nośnik zdearomatyzowane q.ęglowodory o dużej zdolności penetrac_j i.
Odporność na UV i działanie czynników atmosf-erycznych.
Zawartosc substancji czynnej ok. 7 oń. Zużycie: ok, 0,80 l /m',

UWAGAI p.4.i p.5 stosowac także do nowych elernentorł, katniennycl' z piaskowca.
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VI. Okładzina schodów

Rozebrać biegi schodowe po obtł stronach wejścia. Oczyścic podbudowę
schodów zIużnych 1iagmentów i zaprav.. Po założeniu stalowej siatki wylac
biegi schodowe wg rys. nr D l. Wykonać okładzinę schodów z płyt
piaskowca gr4i 2cm o gęstej imałonasiąklirvej strukturze.
Spoinować i hydrofob izowac.

VII. Kolunrny

Usunąć tynki na kolunrnach. Skute lico kolumn wzmocnic i mpregnować
wg p.I. Na trzonie wykorrać tynk jak w p. l.
Wykon ac elementy b azy i głowicy z wykor zystanietn p i askowo - żyw iczny ch
profili - wg rys. nr D3 nie naruszając trzonu konstnrkcyjnego kolumny,
Stosować kleje do płyt piaskowca o elastycznej i mrozoodponrej strukturze,
zalecanej przęz producenta okładzin naturalnych.
Spoinować i hydrofobizować wg p.V.

VIII. Detale

1. Poręcze sclrodów - la,ykonać 2 kmpl rożntące się od siebie wg rys. D2
Pochrłyt'A" i pochwyt "B" wykonac z profilu zamkniętego 30/60/3 mm;
elenenty stalowe, wyginać metodą kowalską,
Gabaryt zdjąó z częścl murowanej balustrady rv odległości 6 cm od lica mulu.
Ocynkować i malować proszkowo na ciemny erafit.

2.Rzygacze odrł,odnienja tarasu - wykonać 3 kmpl rł,,e rys. D4
Wykonac z blachy tytan-cynk gr. 1.0 mtn. Kolor jasn;, grafit
Łączy c poprzez lutowanie.

3. Drzwi rł,ejściow,e drew,niane - .,ł.ykonać 1 kmpl \ł,g r.!,s. nr D5
Drz*,i wykorrać z drewna dębowego, klejonego jako
j ednoskrzydłowe, otwierane na zew,nątrz z p o dw ojnym szklen i em,
zewnętrza z s4lbą b ezpie czną P 4.
Malować farbą laserunkową w,kolorze c.brąz (RAL 8011).
Wynagany rł,społczynnik przenikania ciepła 1.3 \Ą l(m2K).
Okucia i klamki stylizowane rł, kolorze mosiądz. patyna, nrat.

XVII. Uwagi końcowe.

Stosowane w trakcie remontu materiały winny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne

i dopuszczenie do stosowania w budor.łnictwie. prz1, wykonyw-aniu robów należy stosować

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania rł, budownictwie, czyli takie dla których wydano

certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą.

Przy wykonywaniu tynków i izolacji należy stosowaó systemowe rozwiązania wybrane.i

firmy z całą paletą produktów t zaleceń producenta.
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