PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwa inwestycji Remont schoddéw wejsciowych w czesci zabytkowej budynku Sgdu
Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Adres Inwestycji 22-600 Tomaszéw Lubelski, ul. Lwowska 55, dz. nr 128

Inwestor Sad Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Adres inwestora 22-600 Tomaszow Lubelski, ul. Lwowska 55

Branze budowlana

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 2714



Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ETAP |
1.1 Oktadzina tarasu
1l KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1[ 0811-07
11,69 m2 11,690
RAZEM 11,690
2] KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
d.1.1[ 0211-03 na $cianach lub podtogach
11,69 m2 11,690
RAZEM 11,690
3| KNR K-11 | Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng wykonanie | m2
d. 1.1 0202-09 | warstwy sczepnej
11,69 m2 11,690
RAZEM 11,690
4] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1.1[ 1106-02 grubosci 50 mm
1106-03
11,69 m2 11,690
RAZEM 11,690
5] KNR 9-32 | Izolacja przeciwwodna na balkonach i tarasach m2
d.1.1] 0308-01 bezposrednio pod oktadzing ceramiczng
11,69 m2 11,690
RAZEM 11,690
6| KNR 0-121l | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.1.1] 1118-01 przygotowanie podtoza
11,69 m2 11,690
RAZEM 11,690
7| KNR 0-1211 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm | m2
d. 1.1 1118-11 ukfadane na klej metodg kombinowang Ptytki o
z.sz.5.3.b | specjalnych wzorach. Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
11,69 m2 11,690
RAZEM 11,690
8| KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 - m
d.1.1] 1120-07 cokoliki uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza
23,90 m 23,900
RAZEM 23,900
9 KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 - m
d.1.1[ 1120-09 cokoliki uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda
kombinowanag
poz.6 m 11,690
RAZEM 11,690
1.2 Obrébki blacharskie
10[ KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej - szt.
d.1.2| 0535-06 dodatek za rzygacz do potgczenia ze zbiornikiem
analogia | Wykonanie i montaz rzygacza zgodnego z projektem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o m2
d.1.2| 0538-04 | szer.25-50 cm z blachy cynkowej
16,20 * 0,45 m2 7,290
RAZEM 7,290
1.3 Balustrada tarasu
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
12| KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw zewnetrznychz zaprawy wapiennej na m2
d.1.3] 0701-01 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
analogia | M2
31,60 * 0,65 m2 20,540
RAZEM 20,540
13| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3[ 0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
poz.12 * 0,03 m3 0,616
RAZEM 0,616
14| KNR 19-01 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy m2
d.1.3] 0629-03 szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
poz.12 m2 20,540
RAZEM 20,540
15] KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.3] 0106-02
analogia
poz.12 m2 20,540
RAZEM 20,540
16| KNR 19-01 | Odgrzybianie Scian ceglanych metodg opryskiwania m2
d.1.3[ 0645-03 ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
poz.12 m2 20,540
RAZEM 20,540
17| KNR AT-40 | Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.1.3| 0104-05
analogia
poz.12 m2 20,540
RAZEM 20,540
18| KNR 4-01 | Uzupetnienie gzymsow m3
d.1.3| 0315-04
16,20*0,2*0,4 * 0,20 m3 0,259
RAZEM 0,259
19| KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinigciu do 40 cm m
d.1.3| 0819-07
16,20 m 16,200
RAZEM 16,200
20| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy wodnym gruntem gteboko m2
d.1.3 202 penetrujgcym - powierzchnie pionowe
1134-02
poz.12* 0,2 m2 4,108
RAZEM 4,108
21| KNR 4-01 | Tynk podktadowy z historycznej zaprawy wapienno - m2
d.1.3[ 0724-02 trassowej
analogia
poz.12* 0,2 m2 4,108
RAZEM 4,108
22| KNR 4-01 | Obrzutka renowacyjna m2
d.1.3| 0724-02
analogia
poz.12* 0,8 m2 16,432
RAZEM 16,432
23| KNR 4-01 | Hydrofobowy tynk renowacyjny m2
d.1.3| 0726-01
analogia
poz.12*0,8 m2 16,432
RAZEM 16,432
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
24 KNR 4-01 | Wyrownawczy tynk renowacyjny m2
d.1.3| 0725-02
analogia
poz.12 m2 20,540
RAZEM 20,540
25| KNR AT-40 | Reczne gruntowanie podfoza m2
d.1.3] 0106-03
analogia
poz.12 m2 20,540
RAZEM 20,540
26 TZKNBK 19 | Malowanie farbg krzemianowg tynkéw gtadkich, m2
d.1.3|] 15-0105- | zewnetrznych, z gruntowaniem.
0200
analogia
poz.12 m2 20,540
RAZEM 20,540
27| TZKNBK 19 | Malowanie farbag krzemianowg dodatek za nastepne m2
d.1.3| 15-0105- | malowanie.
0100
analogia
poz.12 m2 20,540
RAZEM 20,540
28| TZKNBK | Malowanie farbg krzemianowa profili ciggnionych, m2
d.1.3| 19-15-0107- | zewnetrznych, z gruntowaniem.
0400
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
2 ETAP II
21 Schody wejsciowe z oktadzinami
29[ KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.2.1]  0212-03
(4,38 +4,96) * 0,20 m3 1,868
RAZEM 1,868
30 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1l 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
poz.29 m3 1,868
RAZEM 1,868
31| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.2.1l 0218-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem
pompy do betonu
(4,38 +4,96) * 0,20 m3 1,868
RAZEM 1,868
32| KNR 2-02 | zbrojenie biegéw schodowych siatkg stalowg 50x50/6 m2
d.2.1{ 1106-07
4,38 + 4,96 m2 9,340
RAZEM 9,340
33| KNR 2-02 | Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementow m2
d.2.1 2111-04 prostokatnych - stosunek dlugosci obwodu ptyt do
9931-61 | powierzchni do 20 m/m2; grubos¢ ptyt posadzkowych i
9931-68 cokolika do 5 cm; uktadanie posadzek - w pasy wydzielone
analogia
(4,38 + 4,96) m2 9,340
RAZEM 9,340
34| KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci do 20 cm; uktadanie cokolikow - w linii | m
d21] 2111-13 tukowej
9931-75 | Podstopnice z piaskowca wysokosci 11 cm i grubosci 2 cm
analogia
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
16*1,6 m 25,600
RAZEM 25,600
35 KNR 2-02 | Okfadziny Scian i pilastrow z plyt prostokatnych o stosunku [ m2
d.2.1l 2101-01 dtugosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i
analogia | gruboscido 4 cm
2,81+ 3,50 m2 6,310
RAZEM 6,310
36| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - m2
d.2.1] 0304-03 recznie
analogia
(4,38 +4,96) +2,81+3,50+16*1,6 m2 41,250
RAZEM 41,250
2.2 Posadzka podestu z cokotem
37| KNR 2-02 | Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementow m2
d.2.2[ 2111-04 prostokatnych - stosunek dlugosci obwodu ptyt do
9931-61 | powierzchni do 20 m/m2; grubos¢ ptyt posadzkowych i
9931-68 cokolika do 5 cm; uktadanie posadzek - w pasy wydzielone
analogia
0,65+ 0,63 m2 1,280
RAZEM 1,280
38| KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci do 20 cm m
d22| 2111-13
analogia
7,26 m 7,260
RAZEM 7,260
39| KNR 19-01 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy m2
d.2.2[ 0629-03 szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
analogia
13,75 m2 13,750
RAZEM 13,750
40 KNR 19-01 | Odgrzybianie metodg opryskiwania ciagtego, dwukrotne - | m2
d.2.2| 0645-03 pow. ponad 5,0 m2
analogia
poz.46 m2 8,307
RAZEM 8,307
41| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2.2| 0106-02
analogia
13,75 m2 13,750
RAZEM 13,750
42| KNR AT-40 | Reprofilacja spoin m2
d.2.2| 0104-05
analogia
13,75 m2 13,750
RAZEM 13,750
43[ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy wodnym gruntem gteboko m2
d.2.2 202 penetrujgcym - powierzchnie pionowe
1134-02
poz.46 * 0,2 m2 1,661
RAZEM 1,661
44| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - m2
d.2.2[ 0304-03 recznie
analogia
0,65+ 0,63 m2 1,280
13,75 m2 13,750
7,26 *0,2 m2 1,452
RAZEM 16,482
2.3 Porecze stalowe
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
45 KNR 2-02 | Pochwyt stalowy na wspornikach zgodny z projektem m
d.2.3| 1208-03
2*3,10 m 6,200
RAZEM 6,200
24 Sciana wewnetrzna barierki
46 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw zewnetrznychz zaprawy wapiennej na m2
d.2.4| 0701-01 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
analogia | M2
12,78 * 0,65 m2 8,307
RAZEM 8,307
47 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.4( 0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
poz.46 * 0,03 m3 0,249
RAZEM 0,249
48[ KNR 19-01 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy m2
d.2.4( 0629-03 szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
poz.46 m2 8,307
RAZEM 8,307
49| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2.4[ 0106-02
analogia
poz.46 m2 8,307
RAZEM 8,307
50| KNR 19-01 | Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania m2
d.2.4( 0645-03 ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
poz.46 m2 8,307
RAZEM 8,307
51| KNR AT-40 | Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.2.4| 0104-05
analogia
poz.46 m2 8,307
RAZEM 8,307
52 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy wodnym gruntem gteboko m2
d.2.4 202 penetrujgcym - powierzchnie pionowe
1134-02
poz.46 * 0,2 m2 1,661
RAZEM 1,661
53] KNR 4-01 | Tynk podktadowy z historycznej zaprawy wapienno - m2
d.24( 0724-02 trassowej
analogia
poz.46 * 0,2 m2 1,661
RAZEM 1,661
54| KNR 4-01 | Obrzutka renowacyjna m2
d.2.4| 0724-02
analogia
poz.46 * 0,8 m2 6,646
RAZEM 6,646
55| KNR 4-01 | Hydrofobowy tynk renowacyjny m2
d.2.4| 0726-01
analogia
poz.46 * 0,8 m2 6,646
RAZEM 6,646
56| KNR 4-01 | Wyréwnawczy tynk renowacyjny m2
d.24| 0725-02
analogia
poz.46 m2 8,307
RAZEM 8,307
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
57| KNR AT-40 | Reczne gruntowanie podtoza m2
d.2.4| 0106-03
analogia
poz.46 m2 8,307
RAZEM 8,307
58| TZKNBK 19 | Malowanie farbg krzemianowg tynkéw gtadkich, m2
d.2.4| 15-0105- | zewnetrznych, z gruntowaniem.
0200
analogia
poz.46 m2 8,307
RAZEM 8,307
59| TZKNBK 19 | Malowanie farbg krzemianowg dodatek za nastepne m2
d.2.4] 15-0105- | malowanie.
0100
analogia
poz.46 m2 8,307
RAZEM 8,307
3 ETAP 1lI
3.1 Tynki i kolumny z bazami i glowicami
60| KNR 4-04 | Stemplowanie zagrozonych stropow szt.
d.3.1 0406-06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
611 KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3.1[ 0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
analogia | odbicia do 5 m2
6*2*0,23*3,14 * 3,04 + 13,36 * 2,05 m2 53,734
RAZEM 53,734
62| KNR 4-01 | Odbicie tynkdow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3.1] 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
analogia | spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
17,41 m2 17,410
RAZEM 17,410
63| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.11 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
(poz.61 + poz.62) * 0,03 m3 2,134
RAZEM 2,134
64| KNR 19-01 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy m2
d.3.1[ 0629-03 szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
poz.61 m2 53,734
RAZEM 53,734
65 KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3.1 0106-02
analogia
poz.61 m2 53,734
RAZEM 53,734
66| KNR 19-01 | Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania m2
d.3.1 0645-03 ciggtego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
poz.61 m2 53,734
RAZEM 53,734
67| KNR AT-40 | Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.3.11 0104-05
analogia
poz.61 m2 53,734
RAZEM 53,734
68| KNR 4-01 | Uzupetnienie gzymsow m3
d.3.1] 0315-04
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
2*6*2*0,23*3,14*0,25*0,10* 0,2 m3 0,087
10,60 * 0,55 * 0,25 * 0,2 m3 0,292
RAZEM 0,379
69| KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm m
d.3.1 0819-07
2*6*2%0,23*3,14 m 17,333
10,60 m 10,600
RAZEM 27,933
70 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy wodnym gruntem gteboko m2
d.3.1 202 penetrujgcym - powierzchnie pionowe
1134-02
poz.61* 0,2 m2 10,747
RAZEM 10,747
711 KNR 4-01 | Tynk podktadowy z historycznej zaprawy wapienno - m2
d.3.1 0724-02 trassowej
analogia
poz.61* 0,2 m2 10,747
RAZEM 10,747
72| KNR 4-01 | Obrzutka renowacyjna m2
d.3.1] 0724-02
analogia
poz.61*0,8 m2 42,987
RAZEM 42,987
73] KNR 4-01 | Hydrofobowy tynk renowacyjny m2
d.3.1 0726-01
analogia
poz.61* 0,8 m2 42,987
RAZEM 42,987
74 KNR 4-01 | Wyréwnawczy tynk renowacyjny m2
d.3.1] 0725-02
analogia
poz.61 m2 53,734
RAZEM 53,734
75| KNR AT-40 | Reczne gruntowanie podtoza m2
d.3.11 0106-03
analogia
poz.61 m2 53,734
RAZEM 53,734
76| TZKNBK 19 | Malowanie farbg krzemianowg tynkéw gtadkich, m2
d.3.1| 15-0105- | zewnetrznych, z gruntowaniem.
0200
analogia
poz.61 m2 53,734
RAZEM 53,734
77| TZKNBK 19 | Malowanie farbg krzemianowg dodatek za nastepne m2
d.3.1| 15-0105- | malowanie.
0100
analogia
poz.61 m2 53,734
RAZEM 53,734
78] TZKNBK | Malowanie farbg krzemianowa profili ciggnionych, m2
d.3.1| 19-15-0107- | zewnetrznych, z gruntowaniem.
0400
2*6*2*0,23* 3,14 + 10,60 m2 27,933
RAZEM 27,933

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 2714




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
79] KNR 2-31 | Przetozenie kostki brukowej przy murku balustrady m2
d.3.1| 0807-03 +
KNR 2-31
23102-01
analogia
12,30*0,3 m2 3,690
RAZEM 3,690
3.2 Elementy architektoniczne z piaskowca - zwieniczenia
80| KNR 2-02 | Pasy, gzymsy i nakrywy z blokéw kamiennych m
d.3.2 2105-02 nadwieszane dwustronnie o przekroju do 0,06 m2;
9931-30 | obsadzenie blokéw w ukfadzie poziomym - w linii tukowej,
9931-31 wklegstej lub wypuklej; obsadzenie blokdéw na
powierzchniach nie oktadanych kamieniem, krétszych niz
5m
{nakrywa uskoku murku balustrady} 6,80 m 6,800
{nakrywa - czapa balustrady} 12,30 m 12,300
{nakrywa murku balustrady tarasu} 16,10 m 16,100
RAZEM 35,200
81| KNR 2-02 | Okfadziny Scian i pilastrow z plyt prostokatnych o stosunku [ m2
d.3.2 2101-01 dtugosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i
analogia grubosci do 4 cm
2,30 m2 2,300
RAZEM 2,300
82| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - m2
d.3.2| 0304-03 recznie
analogia
poz.81 m2 2,300
{nakrywa uskoku murku balustrady} 6,80 * (0,267 + m2 2,496
0,10)
{nakrywa - czapa balustrady} 12,30 * (0,31 +2* 0,12 + 2 m2 7,995
*0,05)
{nakrywa murku balustrady tarasu} 16,10 * (0,37 + 2 * m2 11,431
0,12 +2*0,05)
RAZEM 24,222
3.3 Drzwi drewniane wejsciowe
83| KNR 0-19 [ Dostawa i montaz drzwi zespolonych zgodnych z m2
d.3.3] 0929-12 zestawieniem stolarki po zdemontowaniu drzwi
analogia | istniejacych
1,4*3,12 m2 4,368
RAZEM 4,368
84 Wywdz i utylizacja stolarki z demontazu m2
d.3.3| kalk. wtasna
poz.83 m2 4,368
RAZEM 4,368
3.4 Thumiki wody deszczowej
85| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci m2
d.3.4 0105-01 do 15 cm; miejsce cigcia - posadzka
3*0,35*0,35* 3,14 m2 1,154
RAZEM 1,154
86 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.3.4] 0807-03 | zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3*0,35*0,35* 3,14 m2 1,154
RAZEM 1,154
87| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.3.4] 0802-05 | grubosci 15cm
3*0,35*0,35* 3,14 m2 1,154
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Przedmiar robot

Podstawa

Lp. Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,154
88| KNR 2-31 | Obramowania jezdni lub chodnikéw z klinkieru drogowego | m2
d.3.4( 0406-05 na ragb na podsypce piaskowej
3*2*0,35*3,14*0,10 m2 0,659
RAZEM 0,659
89| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2
d.3.4] 0202-05 grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0202-06
3*0,25*0,25* 3,14 m2 0,589
RAZEM 0,589
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