OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
remontu schodéw wejsciowych w czesci zabytkowej budynku

Sadu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

I. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem.

2. Inwentaryzacja architektoniczna opracowana w roku 2013.
3.Wytyvezne konserwatorskie  znak: Z -111.5183.208.1. 2024.LK 1

4. Ogledziny i domiary wlasne obiektu.

. Przedmiot i zakres opracowania, Kkategoria obiektu, zamierzony spos6b
uzytkowania, program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest remontu schodéw wejsciowych w czgsci zabytkowe) budynku

Sadu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Po przeprowadzonych ogledzinach obiektu stwierdzono wystepowanie wielu przeciekdw z balkonu
nad wejsciem do budynku, uszkodzenia ptyt kamiennych na schodach i fragmentow tynkow
zewnetrznych. Nalezy stwierdzié, ze rozwigzania i materiaty zastosowane podczas ostatniego
remontu przeprowadzonego na pocz. XXI w.okazalysie¢ nieskutecznym zabezpieczeniem,a sposob
wykonaniatych prac i ich estetyka w chwili obecnej wymaga korekty.

W zwigzku z powyzszym w projekcie przyjeto przywrocenie historycznego ksztattu, proporcji
kolumnowania, takze w oparciu o zachowane materialy ikonograficzne. Wtérne tynki oktadziny
znieksztalcajace pierwotny ksztalt elementow wystroju wraz z porgczami wykonanymi ze stali
kwasoodpornej,przyjeto usungé. Na podesdcie wejSciowym i tarasie projektuje sie wykonanie
prawidlowych hydroizolacji, Projektuje sie wymiang istniejgcych drzwi wejsciowych z aluminium
na drzwi drewniane o symetrycznych podziatach.

Przyjeto odtworzenie baz na kolumnach, wymiang oktadzin z drobnych ptytek kamiennych na
elementy wyciete z blokow kamiennych. Do prac tynkarskich stosowaé zaprawy wapienno-trasowe
1 paroprzepuszczalne farby mineralne. Nieestetyczng obrébke blacharska zamontowang na
balustradzie balkonu I-go pictra nalezy zastapi¢ oktadzing kamienng -analogicznie jak na parterze.
Pochwyt nalezy zamontowaé wylacznie na murowanej balustradzie w nawigzaniu do jej ksztattu.
Docelowo projektuje si¢ zagospodarowania strefy wejscia do budynku wraz z ujednoliceniem
kolorystyki nawierzchni i zastosowaniem naturalnych materiatow.

Kategoria obiektu XII — budynek administracji panstwowej.

Po remoncie nie zmienia si¢ uzytkowania.



II.  Opis obiektu, jego uklad przestrzenny, forma architektoniczna, zgodnos¢
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sposéb dostosowania
do wymogow zawartych w wytyeznych konserwatorskich.
Przedmiotem projektu jest zespot wejsciowy do budynku na ktéry skladaja sie:
- taras [ pietra podparty 4 parami podwdjnego kolumnowania

- schody po obu stronach wejscia z balustradg

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Kubatura —112.5 m*
Powierzchnia zabudowy — 55,40 m’
Dhugos¢ — 12.50 m; szerokosé - 3.3 m
Wysokosé — 5,88 m

Liczba kondygnacji - 1.

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Istniejace schody posadowione sa bezposrednio na gruncie rodzimym za posrednictwem
Scian fundamentowych wykonanych z cegly ceramicznej pelnej. Nie podpiwniczone.

Planowane prace remontowe obiektu nie zmieniajg wystepujacych obecnie obcigzen
przekazywanych z fundamentdéw na podtoze gruntowe.

W zwigzku z powyzszym nie wykonano opinii geotechniczne;.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — warunki gruntowe posadowienia iw obszarze planowanej inwestycji

klasytikuje si¢ jako proste. Planowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

VI.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

VII. Liczba lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dostepnych dla
0s0b niepelmosprawnych.

Nie dotyczy.



VIIL. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania z obiektow
uzytecznosci  publicznych przez ososby niepelnosprawne.
Obiekt w poprzednich latach zostal przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poprzez zastosowanie schodotazu, ktdry jest zlokalizowany na korytarzu przy

pomieszczeniu ochrony.

IX.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
Srodowisko i jego wykorzystania oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

A/ Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekéw i wod
opadowych powierzchniowe na tereny zielone — bez zmian.

B/ Emisja zanieczyszczen gazowych - nie dotyczy.

C/ Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw — bez zmian

Odpady sa gromadzone czasowo w pojemnikach na placu gospodarczym.

D/ Wihasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie pola elektromagnetycznego
1innych zaklocen. Funkeja obiektu nie powoduje emisji hatasu i drgan oraz promieniowania.

E/ Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Obiekt cerkwi jest obiektem istniejacym.

Funkcja pozostaje bez zmian. Uzytkowanie obiektu nie ma negatywnego wplywu na

istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

X. Zapotrzebowanie w energi¢ i cieplo; analiza meozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgl¢dem technicznycm, ekonomicznym i $rodewiskowym odnawialnych
zrédel energii.

Nie dotyczy.

XI.  Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosei wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature w poszezegélnych pomieszczeniach.

Nie dotyczy.

XII. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlane-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.



XIIL. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

WARUNKI OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ - zakres danych wynikajacy z § 4 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2023 r. poz. 1563/, obejmujace w szczegblnosci:

1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Nie dotyczy
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych

Nie dotyczy
3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Nie dotyczy — nie zmienia sie przeznaczenia.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze
W pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz.

5. Podzial na strefy pozarowe
Nie dotyczy

6. Ggstos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref
Nie dotyczy
7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej i odpornosci ogniowe;j i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Nie dotyczy — nie zmienia si¢.

8. Informacja o wyst¢powaniu materialéw wybuchowych i stref zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszezen zagrozonych wybuchem.
Nie dotyczy — nie zmienia sie.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb uwzgledniajac liczbe
i stan sprawnosci 0os6b przebywajacych w obiekcie.
Nie dotyczy — nie zmienia sie.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania.
Nie dotyczy — nie zmienia sie.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenie dzialan ratowniczych.
Nie dotyczy — nie zmienia sie.



12. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.
Nie dotyczy — nie zmienia sie.

13. Informacja o rozwiagzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym
W projekcie nie stosowano rozwigzan zamiennych na podstawie udzielonej zgody.

XIV. Informacje o zgodzie na odstepstwa i rozwiazaniach zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nie dotyczy.

XV.  Opis stanu istniejacego — stan techniczny obiektu.
Obiekt wybudowany w 1930 roku dla potrzeb Zwiazku Ziemian w Tomaszowie.
Architekt nieznany. Po 1945 roku przeznaczony dla potrzeb Sadu Rejonowego w Tomaszowie.
Po [I wojnie $wiatowej remontowany wielokrotnie, ostatni raz w 1990 roku. Remont polegat m.in.
na przebudowie wnetrza. klatki schodowej taczacej z nowa czescia powstala w 1990 roku.
polozeniu nowego pokryeia dachowego.

W miejsce blachy ocynkowanej potozono blachodachdéwke. Potozono tez nowe parkiety.
Budynek usytuowany na waskiej nieogrodzonej, wydluzonej parceli, na ktorej stol jedynie gmach
sadu ze wspotezesng dobudowa poprzedzony zielencem. Fundamenty zbudowane z cegiel. Sciany
zewnefrzne 1 zewnetrzne murowane z cegiel ceramicznych, palonych, faczonych zaprawa

cementowa-wapienng, obustronnie. W znacznej czesci podpiwniczony.



XVI. Opis prac do wykonania.

[
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Naprawa i wykonanie tynkow.

. Przygotowanie podioza.

Sku¢ wszystkie odspojone tynki. Przyjeto ok. 80-85% powierzchni wszystkich tynkow
na ptaszczyznach balustrady dolnej i balustrady tarasu. Skuc¢ tynki kolumn z zachowaniem
ostroznosci w strefie baz i gtowic, w obecnosci projektanta.

Sku¢ w catosci (100%) tynki spodu stropu tarasowego wraz z belka (architraw) na rzucie
potokragta - nad glowicami kolumn.

Przed rozpoczeciem skuwania tynkéw nalezy wykonad stemplowanie stropu tarasowego

oraz belki architrawu. Po odstani¢ciu lica murowanego nalezy luZzne spoiny pomiedzy
cegltami wydtutowa¢, a mur mechanicznie oczysci¢ z luznych czgstek.

Mechaniczne usuna¢ spoiny w strefie cokotowej, a po oczyszczeniu z luznych spoin
wykona¢ wypetnienie spoin uszczelniajaca zaprawa naprawcza - szpachléwka uszczelniajaca,
o wysokiej odporno$ci na siarczany,zuzycie: ok. 1,7 kg/m2/mm.

. Przemurowania muru.

Jesli po skuciu tynkéw lokalnie bedzie trzeba wykonaé przemurowania, zastosowac
odpowiednio dobrang cegle, uktadajac jg na zaprawie wapienno-cementowej z trasem.
Stosowac uniwersalng zaprawg murarsko tynkarska z trasem, przeznaczona do stosowania
recznego i maszynowego. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach CS 11/M3.
Uziarnienie do ok 1.4 mm, grubo$é warstwy: 10 - 25 mm.

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej pu: < 15 /35. Zuzycie: ok. 13 kg /m?*/cm grubosci

. Wzmocnienie muru i zapraw mineralnych.

Na mur nanie$¢ preparat krzemianowy pedzlem lub poprzez oprysk
.~miejsce w miejsce”. Podloze nalezy uprzednio dobrze nasaczy¢ woda.
W ciagu kilku dni nastapi wzmocnienie muru i zapraw poprzez wytracanie
zelu krzemionkowego. Stosowaé preparat krzemianowy stuzgcy do wzmacniania
murdw ceglanych przed pokryciem zaprawami mineralnymi.
Dobra penetracja na wstepnie namoczonych podtozach.
Gestose: ok. 1,15 g/em?. Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 — 8§ N/mm?,
odczyn pH: ok. 11,5. Zuzycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m?

4. Nalozenie warstwy sczepnej/obrzutki

Na tak wykonang powierzchnig ,,na $wiezo” natozy¢ warstwe sczepna dla tynku
renowacyjnego, obrzutke z certyfikatem WTA i odporna na zasolenia oraz narzut
podktadowy pod tynki wg norm WTA.

Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dobach CS TV ($rednio 9,0 N/mm?)

Zuzycie: ok. 5 kg/m2

. Natozenie tynku renowacyjnego WTA

Po 24-48 godzinach od narzucenia warstwy sczepnej mozna naktada¢ tynk
cokotowy do wys.ok.80 cm o podwyzszonej odpornosci mechanicznej i na sole

z certyfikatem WTA. Jest to tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny
dla pary wodnej i przyspieszajacy schniecie murow. Grubo$c¢ warstwy ok. 2 cm.
Na pozostale powierzchnie zastosowa¢ tynk renowacyjny z certyfikatem WTA,

o standardowych wytrzymatosciach - SP Top White WTA),

Tynk renowacyjny WTA do stosowania na murach obcigzonych wilgocig i solami
o bardzo wysokiej odpornoéci na siarczany i podwyzszonej wytrzymatosci
mechaniczne;j.

Nasigkliwos$¢ kapilarna w24 > 0,3 kg/m?2.

Porowato$¢> 50 % obj. 6
Przepuszczalnos¢ pary wodneju < |

Zuzycie: ok. 10,50 kg/m2/cm gr. warstwy



[1. Wstepne zalecenia technologiczne dotyczgce renowacji pozostawionych,
nosnych tynkow

1. Oczyszczenie
Z pozostawionych tynkow (15-20%) usunac¢ szpachlowki naprawcze pochodzace
z ostatnich remontéw. Na pozostate tynki w celu usunigcia wtornych farb nalozy¢
warstwy pasty zmigkczajace ok. 4 mm i ostonic folig np. stretch.
Czas dziatania; od kilku minut, do kilkunastu godzin.
Po zmigkczeniu powtok, usunac je mechanicznie. Domy¢ powierzchnie woda.
Alternatywnie usung¢ tuszczace sie warstwy oraz powtoki farb z pozostawionych
tynkow poprzez ich zeszlifowanie lub metodg strumieniowo-$cierna, urzadzeniem
typu niskoci$nieniowy agregat piaskujacy przy uzyciu syntetycznych kuleczek - bez
uzycia si¢ piasku ani $rodkow chemicznych,
Syntetyczny granulat, syntetyczne $cierniwo w ksztalcie mikro kuleczek, pudru,
stosowane do oczyszczania urzadzeniem - zuzycie: ok. od 40 do 100 kg /h .

2. Dezynfekcja

Usunac ew. porosty i mchy, za pomocg twardej szczotki.
Stosowac bakterio- grzybo- i glonobdjezy srodek kompozytowy do czyszczenia
1 gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym
materiatdow budowlanych, oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5.
Zuzycie: ok. 0.2 1 /m? zaleznie od zabrudzenia

3. Wzmocnienie tynkow.

W miejscach, gdzie oczyszczono tynki z farb, usunigto wtorne szpachle a tynk
spodni jest no$ny, na mur i tynki nanie$¢ preparat krzemianowy pedzlem
lub poprzez oprysk ,.miejsce w miejsce™.
Podtoze nalezy uprzednio dobrze nasaczy¢ woda.
W ciagu kilku dni nastagpi wzmocnienie muru i zapraw poprzez wytracanie zelu
krzemionkowego. Preparat krzemianowy stuzacy do wzmacniania muréw ceglanych
przed pokryciem zaprawami mineralnymi.
Dobra penetracja na wstgpnie namoczonych podtozach.
Gestose: ok. 1,15 g/em?.
Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 — 8 N/mm?,
odczyn pH: ok. 11.,5. Zuzycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m?

ITI. Wyrdownanie faktury tynkow

Po 3 dniach na naprawiong powierzchnie¢ lub warstwe jak wyzej mozna
naktada¢ gtadz mineralng. Szpachlowanie wykona¢ tynkiem o uziarnieniu
do 0,5 mm, aby wygtadzi¢ powierzchni¢ tynkdw calej elewacji.
Mineralny tynk drobnoziarnisty, do wyrownania powierzchni tynkow.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie CS 11 (1,5 - 5,0 N/mm?).

Nasigkliwos¢: W1. Przepuszczalno$¢ pary wodnej: p < 25.
Zuzycie: ok. 1,3 kg/m2/mm; $rednio 3,5 kg /m2



IV. Krzemianowy system malowania elewacji.

Tynki zagruntowa¢ wodnym preparatem wzmacniajaco-hydrofobizujagcym
1 pozostawi¢ do nastgpnego dnia do wyschniecia.
Preparat wyréwna chlonno$¢ podtozy nowych i starych zapraw oraz lekko
wzmocni powierzchnig.
Mineralna powloka gruntujgca o dziataniu hydrofobizujacym i wzmacniajgcym,
odporna na alkalia. Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodne;j.
Zawarto$¢ substancji czynnej ok. 25 %. Odezyn pH ok. 12.
Przepuszczalnosc pary wodnej > 90 %.
Wspotezynnik nasigkliwosci (DIN 52617) w < 0,20 kg/(m? - h).
Stopieh potysku - mat. Odczyn pH 12 — 13.
Zuzycie: ok. 0,20 1 /m?/1 warstwe

Do wykonania koncowej powloki malarskiej zastosowaé farb¢ krzemianowa,
tworzacg powloke o strukturze kwarcytu, przepuszczalno$é pary wodnej
1 dwutlenku wegla sd <0,04 m.
Farbg natozy¢ watkiem lub pedziem. Stosowac farbe mineralng tworzaca
powtoke o strukturze kwarcytu o wysokiej przepuszczalnosci pary wodne;.
Dziata hydrofobizujaco.
Produkt oparty na wodzie zrédlanej (niechlorowanej).
Spoiwo potasowe szklo wodne, pigmenty mineralne,
odporne na UV. Przepuszczalno$¢ pary wodnej > 95 %.
Przepuszczalnos$e pary wodnej (DIN 32615) s < 0,04 m.
Wspolezynnik nasigkliwosci (DIN 52617) w < 0,20 kg/(m? - h).
Stopten potysku - mat. Odczyn pH 12 — 13.
Zuzycie: ok. 0,20 1 /m?/1 warstwe



V. Zalecenia technologiczne dotyczace renowacji kamiennej posadzki.
1. Neutralizacja zarodnikow mikroflory.

Zeszczotkowac porosty i mchy. Podtoze nasaczy¢ impregnatem profilaktycznym
srodkiem do zwalczania zarodnikow glonow, mchow, porostow itp.
Gotowy roztwor nanie$¢ na powierzchnig a nastgpnie zmyé. W razie potrzeby
czynnos¢ powtdrzyc. Jako produkt dziatajacy profilaktycznie powtornie naniesé
preparat przed hydrofobizacja i nie sptukiwag.
Stosowac bakterio- grzybo- i glonobdjezy srodek kompozytowy do czyszczenia
1 gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym
materialow budowlanych, oparty na chlorku bezalkoniowym,
Odczyn pH: ok. 7,5 - zuzycie: ok. 0,20 | /m? zaleznie od zabrudzenia.

2. Oczyszezenie ciemnych nawarstwien z powierzchni.

Usuna¢ luzng spoing mechanicznie pomigdzy poszczegdlnymi plytami piaskoweca.
Ciemnobrunatne zabrudzenie powierzchni kamienia usunaé pasta fluorkowa.
Paste nanies¢ pedzlem lub watkiem na sucha powierzchnie. Nastepnie miejscowo
przetrze¢ szczotka wigksze, intensywne zabrudzenia. Po ok. 5 minutach dokladnie
zmy¢ goraca woda pod cisnieniem.
Przed zastosowaniem preparatu na catej powierzchni posadzki kamiennej wykonac¢
powierzchnig probna.
Intensywnie czyszczaca pasta z fluorkiem amonowym, ktéra podezas sphukiwania
wyzwala czyszczgey kwas fluorowodorowy. Stuzy do usuwania ciemnych, miejskich
zabrudzen z powierzchni kamienia, odczyn pH: okoto 5,0 - n zuzycie: ok. 0,20 kg /m2
Uzupelniajaco zastosowaé czyszcezenie $cierniwem stycznie do powierzchni,
urzadzeniem typu niskoci$nieniowy agregat piaskujacy przy uzyciu syntetycznych
kuleczek. Urzadzenie do czyszczenia metoda wirnjacego strumienia $cierniwa,
stycznie do powierzchni. W metodzie tej nie uzywa sie piasku ani $rodkow
chemicznych, przez co mozliwe jest usuniecie wszystkich zabrudzen.
Syntetyczny granulat, syntetyczne $cierniwo w ksztalcie mikro kuleczek, pudru,
stosowane do oczyszczania urzadzeniem - zuzycie: ok. od 40 do 100 kg /h
Przed zastosowaniem metody na catej elewacji kamiennej balustrad i jej elementow
gzymsOw wykonac powierzchnie probna.

2

3. Wzmocnienie / konsolidacja strukturalna.

Lokalnie wzmocni¢ kruche, osypujace si¢ partie piaskowca, nanoszac pedzlem
lub natryskowo bezbarwny, ciekly preparat oparty na estrach kwasu krzemowego.
Zaleca si¢ wspdlnie zastosowac najpierw preparat wzmacniajacy

- Gestose (20 °C) 0,98 g/em?

- Kolor przezroczysty do lekko metnego, ew. nieznacznie zotawy

- Zapach typowy

- System katalityczny neutralny

- Zawartos¢ substancji czynnej ok. 99 % wag.

- Uboczny produkt reakcji etanol (ulatnia sie).
Przeprowadzi¢ aplikacje, az do momentu, gdy podloze przestanie chtonac preparat.
W normalnych warunkach (20 °C / 50% wilgotnosci wzglednej powietrza) wytracanie
spoiwa krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3 tygodniach i dopiero wtedy mozna
przystapi¢ do naprawy ubytkow kamienia i spoinowania.
Stosowac¢ rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, gteboko penetrujacy o niskim
stopniu wytrgcania zelu ok. 10%. Zawarto$¢ substancji czynnej ok. 20 % wag.
llos$¢ wytraconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 100 g/1. Nie hydrofobizuje podtozy.
Najgtebsza penetracja, umiarkowane wzmocnienie. 9
zuzycie: ok. 1,00 1 /m* w zalezno$ci od porowato$ci podloza i stopnia zwietrzenia



4. Spoinowanie.

Rekonstrukeje fug przeprowadzi¢ zaprawg opartg na wapnie trasowym,
dopasowang technicznie i kolorystycznie do zachowanej pierwotnej.
Kolor spoin i ich ziarno dobra¢ po oczyszczeniu kamienia.
Oczyszczong z zapraw cementowych i luznych fragmentoéw spoing nalezy
wstepnie zmoczy¢. Dodatek polimeru do wody zarobowej (prop. ok. 1:10) polepszy
przyleganie zaprawy do fugowania.
Zaprawe¢ do fugowania o konsystencji ,,wilgotnej ziemi”, wcisna¢ dwuwarstwowo
kielnia spoindwka, aby uzyskaé zwartg strukture.
Przed zwigzaniem zaprawy utormowac ksztalt i fakture spoiny.
Stosowac trasowo-wapienno-cementowa renowacyjna zaprawe spoinowa
0 porowatosci ok. 30% obj. Grubos¢ spoiny od 1 do 5 mm.
Zaprawa o wytrzymatosci na $Sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm? (M5).
Dynamiczny modul Younga po 28 dobach > 5000 N/mm?
zuzycie: ok. 1,60 kg /1 wypelnianej przestrzeni spoiny, $rednio ok. 4 kg /m2

5. Hydrofobizacja.

Po zwiazaniu zapraw naprawczych i spoin, nalezy doktadnie i gleboko nasgczy¢ detal
kamienny bezbarwnym preparatem, zawierajacym silan i siloksan w rozpuszczalniku
organicznym. Impregnat nanosi¢ na suche podtoze, metods polewania
bezcisnieniowego, az do nasycenia.

Stosowa¢ bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujgcy do piaskowcow.
Nosnik zdearomatyzowane weglowodory o duzej zdolnosci penetracji.

Odpornos¢ na UV i dziatanie czynnikow atmostferycznych.

Zawartos¢ substancji czynnej ok. 7 %. Zuzycie: ok. 0,80 1 /m?,

UWAGA! p.4.1p.5 stosowac takze do nowych elementéw kamiennych z piaskowca.
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VI. Okladzina schodow

Rozebrac¢ biegi schodowe po obu stronach wejscia. Oczysci¢ podbudowe
schoddéw z luznych fragmentow 1 zapraw. Po zalozeniu stalowej siatki wylaé
biegi schodowe wg rys. nr D1. Wykonac¢ oktadzing schodow z ptyt
piaskowca gr4 i 2 cm o gestej i matonasigkliwej strukturze.

Spoinowac 1 hydrofobizowac.

VII. Kolumny.

Usung¢ tynki na kolumnach. Skute lico kolumn wzmocni¢ i mpregnowaé
wg p.I. Na trzonie wykonac tynk jak w p. 1.
Wykonac elementy bazy i glowicy z wykorzystaniem piaskowo-zywicznych
profili - wg rys. nr D3 nie naruszajgc trzonu konstrukcyjnego kolumny.
Stosowac kleje do plyt piaskowcea o elastycznej i mrozoodpornej strukturze,
zalecanej przez producenta oktadzin naturalnych.
Spoinowac i hydrofobizowaé wg p.V.

VIII. Detale

1. Porgcze schodow - wykona¢ 2 kmpl rézniace sig od siebie wg rys. D2
Pochwyt 'A" i pochwyt "B" wykona¢ z profilu zamknig¢tego 30/60/3 mm;
elementy stalowe, wygina¢ metoda kowalska;

Gabaryt zdja¢ z czgéci murowanej balustrady w odleglosci 6 cm od lica muru.
Ocynkowac¢ i malowaé proszkowo na ciemny grafit,

2. Rzygacze odwodnienia tarasu - wykonaé 3 kmpl wg rys. D4
Wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. 1.0 mm. Kolor jasny grafit
Laczy¢ poprzez lutowanie.

3. Drzwi wejsciowe drewniane - wykonaé 1 kmpl wg rys. nr D5
Drzwi wykona¢ z drewna debowego, klejonego jako
jednoskrzydtowe, otwierane na zewnatrz z podwojnym szkleniem,
zewnetrza z szyba bezpieczng P4.

Malowa¢ farba laserunkowa w kolorze c.braz (RAL 8011).
Wymagany wspolczynnik przenikania ciepla 1.3 W/(m2K).
Okucia 1 klamki stylizowane w kolorze mosigdz, patyna, mat.

XVII. Uwagi koncowe.

Stosowane w trakcie remontu materialy winny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne
1 dopuszezenie do stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu robow nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, czyli takie dla ktorych wydano
certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma.

Przy wykonywaniu tynkéw i izolacji nalezy stosowaé systemowe rozwigzania wybranej

firmy z calg paletg produktow i zalecen producenta.
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