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@Obloienie plytka z piaskowca
gr. 3.0 cm

krok @ Cyklinowanie krzywizny

N T —

Sposob wykonania krzywizny cokolu
w podstawie stupka biegu schodow
detal "K"

Usung¢ zdegradowane tynki na kolumnach.
Wezwac projektanta w celu udokumentowania
stanu lica ceglanego po odslonigciu.
Skute lico kolumn wzmocnic 1 impregnowac¢ wg opisu.
Na trzonie wykona¢ tynk jak w p. I. opisu
Wykonaé elementy bazy i1 glowicy jako profile
ciggnione lub z wykorzystaniem piaskowo-zywicznych
profili nie naruszajgc trzonu konstrukcyjnego kolumny.
Stosowac kleje do plyt piaskowca o elastycznej
1 mrozoodpornej strukturze, zalecanej przez producenta
oktadzin naturalnych.
Spoinowac 1 hydrofobizowaé¢ wg p.V. opisu

Baza kolumny - detal "B"

UWAGA! Wymiary skorygowa¢ na obiekcie!

kat.obiektu XII

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu
schodow wejsciowych w czesci zabytkowej budynku
Sadu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

&

Adres: ul.Lwowska 55, 22-600 Tomaszow Lubelski dz.nr 128
Identyfikator dziatki 061801 _1.0001.AR_22.128

obiekt wpisany gminnej ewidencji zabytkow nieruchomych pod nr A/1309

Inwestor: Sad Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszoéw Lubelski

Jednostka projektowa:

BIURO ul.Lwowska 28/34

burmasjan(@gmail.com Nip 922-112-84-99  architekt

PRACOWNIA AUTORSKA

Jan BURMAS
22-400 Zamo$¢, ul.Staszica 23/2

PROJEKT TECHNICZNY

DETALE kolumny i cokolu
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