SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT:
REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH W CZESCI ZABYTKOWEJ BUDYNKU
SADU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM

INWESTOR:
SAD REJONOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM
22-600 TomASzOW LUBELSKI, UL. LWOWSKA 55



I  SPIS TRESCI

Il Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 3
Il Roboty betonowe 14
IV Obrobki blacharskie 17
V  Roboty wykornczeniowe 21
VI Terakota 25
VIl Malowanie 29
VIll  Stolarka okienna i drzwiowa 32

2|Strona



Il Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem opracowania jest remontu schodow wejsciowych w czesci zabytkowej budynku Sadu Rejono-
wego w Tomaszowie Lubelskim.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wy-
konaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych S T.

Po przeprowadzonych ogledzinach obiektu stwierdzono wystepowanie wielu przeciekow z balkonu nad
wejsciem do budynku, uszkodzenia ptyt kamiennych na schodach i fragmentéw tynkéw zewnetrznych.
Nalezy stwierdzié, ze rozwigzania i materiaty zastosowane podczas ostatniego remontu przeprowadzone-
go na pocz. XXI w. okazaty sie nieskutecznym zabezpieczeniem, a sposéb wykonania tych prac i ich estetyka w
chwili obecnej wymaga korekty.

W zwigzku z powyzszym w projekcie przyjeto przywrdcenie historycznego ksztattu, proporcji kolumnowania,
takze w oparciu o zachowane materiaty ikonograficzne. Wtdrne tynki oktadziny znieksztatcajgce pierwotny
ksztatt elementéw wystroju wraz z poreczami wykonanymi ze stali kwasoodpornej, przyjeto usungé. Na po-
descie wejsciowym i tarasie projektuje sie wykonanie prawidtowych hydroizolacji, Projektuje sie wymiane
istniejgcych drzwi wejsciowych z aluminium na drzwi drewniane o symetrycznych podziatach.

Przyjeto odtworzenie baz na kolumnach, wymiane oktadzin z drobnych ptytek kamiennych na elementy
wyciete z blokdw kamiennych. Do prac tynkarskich stosowaé zaprawy wapienno-trasowe i paroprzepusz-
czalne farby mineralne. Nieestetyczng obrdbke blacharskg zamontowang na balustradzie balkonu I-go
pietra nalezy zastgpi¢ okfadzing kamienng -analogicznie jak na parterze. Pochwyt nalezy zamontowa¢ wytacz-
nie na murowanej balustradzie w nawigzaniu do jej ksztattu. Docelowo projektuje sie zagospodarowania
strefy wejscia do budynku wraz z ujednoliceniem kolorystyki nawierzchni i zastosowaniem naturalnych ma-
teriatéw.

Niezaleznie od postanowien Warunkdéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg prze-
targowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.
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1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochro-
ny srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

144 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalne-
go, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowi-
sko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organéw administracji painstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadze podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowa-
ne wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

Okredlenia podstawowe
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Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez insp. nadz. rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisy-
wania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatko-
wych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Insp. nadz.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp. nadz. w formie pi-
semnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

W terminie zgodnym z umowa przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zzrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigza-
ny dostarczy¢ Inspektor nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektor nadzoru. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zré-
dta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektor nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpa-
doéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i prepara-
ty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescié tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw ma-
gazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i
urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréw-
nanym do poziomu.
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Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko-
$ci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych
5m od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodze-
nie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wy-
tacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, prze-
mieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing w ktdérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno-
$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zo-
stanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem mate-
riatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzo-
ru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzo-
ru.

2.6 Wytyczne co do urzgdzen przewidzianych przez Zamawiajgcego

Urzadzenia sportowe i inne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i zatgczonymi do projektu kar-
tami technicznymi.

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonaw-
cy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji ro-
bot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zosta-
ng przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien by¢:

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

obstugiwany przez przeszkolony personel,

montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczgcymi jego uzytkowania oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdéw
kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ do-
stepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stano-
wiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub
0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi s3 za-
bronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

uszkodzonych zakonczen roboczych,
peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
rekojesci krétszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych.

Przebywanie os6b w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla
zdrowia spaliny w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomiesz-
czern mogg mieé dostep wytgcznie osoby obstugujace urzgdzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Mogg
one przebywac¢ w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen.

Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac¢ niezbedne
srodki ostroznosci.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materia-
tow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu niety-
powych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, pro-
jektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekaza-
nymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda opar-
te na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe] i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywaja-
ce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonaweca dostarczy Inspektor nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresla-
jacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

8|Strona



6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
niete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypad-
ku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nad-
zoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beds od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jed-
nak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badani dostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Pro-
jektowsg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw tech-
nicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. | ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektor nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 p0z.2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.7 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zaleca-
nymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdét.

llos¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedy zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadze-
nia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legaliza-
Cji.
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Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania robét.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi korncowemu.

Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlece-
nie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robdét z:

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1 Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie zgodnym z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér kornicowy robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wy-
nikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowsq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
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4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

5. Instrukcje eksploatacyjne.

6. Inne dokumenty okreslone w umowie

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest wartosc ryczattowa zapisana w umowie o ile umowa nie stanowi inaczej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozpo-
rzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporza-
dzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szko-
lenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych.

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia.
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—Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn.17.05.1989r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia.
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11l Roboty betonowe

1 CZESC OGOLNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt betonowych

1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2

2.2 Rodzaje materiatéw

-cement wg PN-B/19705
-stal zbrojeniowa —wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06,
i inne drobne materiaty pomocnicze

2.3 Wymagania dla materiatow

Kruszywo winno spetniajgc wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowg do betonu powinna spetniajgc wymagania PN-88/B-32250.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec¢ atest hutniczy .

Beton B25

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wy- najety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ja- ko$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie
zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicz-
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nymi i Poleceniami Inzyniera. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i
PN-63/B-06251.

5 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.2 Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru robot jest:

-dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscig do 0,1. Ptaci sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilos$¢ beto-
nu.

-dla zbrojenia i konstrukcji -I kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. tacz-
na dtugo$é pretdw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w kg/m.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montanowych ani drutu wigzatkowe-
go. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej bez spawodw. Nie uwzglednia sie
ze zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretow o Srednicach wiek-
szych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

7 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierany beton powinien byé uznany
za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badani da wynik ujemny wykonany
tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

Warunki szczegétowe odbioru robdt konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnosé wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem fak-
tycznym wynikajgcym z wpisdw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Mate-
riatdow i wyrobdéw uzytych do Robdt, wynikow pomiardw i badan,

-sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

-sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robdt,

-dokonaé szczegdtowych ogledzin robét. W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robét
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swadj koszt i w terminie uzgodnionym z In-
zynierem

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawecg .

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
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-prace pomiarowe i przygotowawcze
-przygotowanie podtoza

-przygotowanie betonu

-dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania
-roztozenie betonu i stali

-zageszczenie i odpowietrzenie betonu
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
-koszty badan

-utrzymywanie betonu

— pielegnacja

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Roboty betonowe i ,Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne P

N-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe]j. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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IV Obrébki blacharskie

1 1. WsTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
dekarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realiza-
cji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich, przy uzyciu materiatéw i systemoéw odpowiadajacych wy-
maganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST A0O ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A0O ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej
Obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robdét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z:
elektronarzedzi
rusztowan

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2 Transport i sktadowanie materiatéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi.

Unikaé nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST A0O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robét blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu suro-
wego.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci wykonywania dylatacji.

Wszystkie prace wykonywad zgodnie z instrukcjg producenta produktu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST A0O ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
Jakosé wyrobu powinna odpowiada¢ normie PN ISO grupy 9000.

6.2 Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wfasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w
normie PN-61/10245 10245 , Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania .

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST A0O ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowga obrdbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinieciu bez uwzgledniania
zaktadow.

Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajgce oblicza sie w me-
trach biezacych.

Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujgc dla rynien ich dtugos¢ po zewnetrznej krawedzi, a
dla rur spustowych — najwiekszg dtugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku
—od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST A0O ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ normie PN-61/B-10245 , Roboty blachar-
skie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

8.2 Odbiér robot blacharskich

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

wymiaréw

rozstawu i wykonania rynien

potgczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych

rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego

usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigce] przedtuzenie powierzchni pokrycia
spadku i szczelnosci rynien

zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sie przez rynny)
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

wymiarow

rozstawu i wykonania rur spustowych

potaczen ich w ztgczach pionowych i poziomych

szczelnosci

umocowania ich w uchwytach

prostoliniowosci

Odbidr gotowych obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktory zawiera:

ocene wynikéw badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 ,,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych wiatru”
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania jakosci i za-
rzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé C — Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1:
»,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.
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V  Roboty wykornczeniowe

1 CZESC OGOLNA

1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét wykon-
czeniowych tynki

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét tyn-
karskich.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. W zakres robdt obje-
tych specyfikacja wchodza:

Tynki zewnetrzne:
-wykonane recznie kat. V.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2 Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2 Stosowane materiaty

-$rodki gruntujgce

-$rodki do czyszczenia podtoza
-cement

-gips

-wapno

-piasek

-gotowa zaprawa tynkarska
-dodatki

-woda

-inne

2.3 Rodzaje materiatéw

Materiatami do wykonania robot wykoriczeniowych s3:
-zaprawy wapienno trasowe
- tynki renowacyjne

2.4 Wymagania dla materiatéw

Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom polskich norm.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robédt

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z na- stepu-
jacego sprzetu:

-mieszarek do wytwarzania mieszanki,

-naktadanie reczne paca

-szlifierki

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania kg transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport materiatéow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed za-
nieczyszczeniem , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podtoza

5.2.1. Tynki cementowo — wapienne kat Il -jako uzupetniajgce po wykuciu bruzd instalacyjnych i wykonaniu
nadprozy oraz po rozbiérkach

Zasady ogolne. Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny byé ukornczone wszystkie roboty tanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osa-
dzone oscieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przy-
czepnosc¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonac tynki tréjwarstwowe przy zastosowaniu zapra-
wy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem, a w tynkach wielowarstwo-
wych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny scisle przylega¢ do siebie na catej powierzchni. Tynki
powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50 C. Przygotowanie podfoza Podtoze
powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda. Parametry techniczne
-Przyczepnos$é do podtoza 0,25 kG/cm2 -Grubo$é tynku 10 mm Odchylenie od powierzchni i krawedzi od
kier. pionowego nie wieksze niz2 mm na 1 m, od kier. poziomego nie wieksze niz3 mm na 1 m.

5.3 Wady i uszkodzenie powierzchni tynkdow.

5.3.1. Nierdwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajgce z techniki wykona-
nia tynku sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych , a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg do gtebo-
kosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

5.3.2. Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlaso-
wanych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.
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5.3.3. Pekniecia na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne — z wyjgtkiem tynkéw surowych , w ktdrych
dopuszcza sie wtoskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordow soli przenikajgcych z
podtoza, plesn itp. sgniedopuszczalne.5.3.5. Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkéw
sg niedopuszczalne.

5.4 Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyty powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawe-
dzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub fukowate. Dopuszczalne odchy-
lenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnek lub tp. w stosunku do projektowanego promienia nie
powinny przekraczac¢ :7 mm — dla tynkow kategorii Il i lll, 5 mm-dla tynkdwlV. Tynki przy szczelinach dylata-
cyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi , przy oscieznicach i podokiennikach itp. po-
winny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2
do 4 mm, przechodzacej przez cata grubosé tynku. W miejscu zdylatowania. podtoza powinny by¢ ostoniete
paskiem papy , a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne , ktére nalezy ostonic listwa i wypetnic siliko-
nem. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny by¢ wykoriczone z zaokragleniem.

6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkdw stanowig nastepujgce badania: -Sprawdzenie zgodnosci z do-
kumentacja

-Sprawdzenia materiatow

-Sprawdzenie podtozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

-Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub zatozo-
nego szablonu.

-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za
zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie prze-
prowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk
powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze
-przygotowanie podtoza

-przygotowanie mieszanki

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
-roztozenie mieszanki

-zageszczenie roztozonej mieszanki
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
-koszty badan -utrzymywanie tynkéw

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ~ bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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VI Terakota

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.07. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z terakoty

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
posadzek z terakoty i oktadzin Sciennych z glazury. Wykaz pomieszczen i sposdb wykonczenia $cian wyma-
gajgcych powierzchni zmywalnych i posadzek wg dokumentacji gdzie okreslono powierzchnie poszczegél-
nych pomieszczen

1.4 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST —00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 , Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2 Materiaty-wymagania

- terakota w klasie $cieralnosci 4 lub 5, i o twardosci powierzchniowej 7-8 w skali Mohsa, odporne na pla-
mienie, antyposlizgowe, mrozoodporne

-Kleje do posadzek - dopuszcza sie kleje posiadajgce ATEST PZH: HK/B/0704/01/2011 i spetniajgce wymaga-
nia normy PN-EN 12004:2001/A1:2002 "Kleje do ptytek",

-Silikon -Masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna

2.3 Wyglad zewnetrzny

Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw, krawedzie rowne i proste, bez wklesniec.
Wszystkie oktadziny $cienne i podtogowe powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez zamawiajacego i
uzytkownika obiektu przed wbudowaniem.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00., Wymagania ogdlne” pkt. 3.
-wiertarka z mieszadtem do kleju -gilotyna no ciecia ceramiki
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-pace zebate
-mtotki gumowe
-krzyzyki dystansowe

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Do wykonania posadzek z
ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych, robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych
wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

4.2 Zagruntowanie podtoza.

Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczyscié i doktadnie odkurzy¢ , a nastepnie zagruntowadé prepa-
ratem sczepnym rozprowadzajgc pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajgc do tworzenia sie katuz.

4.3 Uktadanie ptytek.

Terakote nalezy uktada¢ zachowujac szerokosé spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru
utatwi stosowanie krzyzykéw dystansowych. Po uptywie dwdéch dni mozna przystgpi¢ do spoinowania. Na-
roza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w prze-
strzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebrac wilgotna, czesto ptukana gabka, a wyschniety nalot usungé
sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie spoiny
narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydta.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent ptytek posiada atest wyro-
bu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych
badan wyrobu na $cieranie w przypadku terakoty. Poza tym, przed przystgpieniem do robdét Wykonawca
sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do ak-
ceptacji.

5.3 Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podtozy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.3 niniejszej ST
We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna byé wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy,
typu i gatunku. Spoiny miedzy ptytkami powinny mieé szerokos¢ max 3 mm (w kazdym po- mieszczeniu
jednakowa). Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabru-
dzenia kitem lub zaprawa nalezy usungc niezwtocznie w czasie ukfadania ptytek. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz
5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki. Spadki ptaszczyzn
posadzek w kierunku kratki sciekowej — 1 %.
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6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w S -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub oktadziny z glazury.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: - przygotowanie podtoza, Zasady ich odbio-
ru sg okreslone w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8 PODSTAWA PtATNOSCI

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptytek terakotowych i glazury obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatow,

wykonanie posadzki i oktadziny

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz Normy 1 PN-EN 1212 PN-EN 176 PN-EN 186 4 PN-EN 177 5
PN-EN 1876 PN-EN 188

PN-EN 159 PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ~ bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
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-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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VIl Malowanie

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.10. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z malowaniem

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Malowanie tynkow zewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.2

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robdt

Wykonaweca przystepujacy do wykonania ww. robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacego sprzetu:

-pedzle, watki

-pistolety natryskowe

-drabiny

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4
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4.2 Transport ptyt

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed za-
nieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do malowania lamperii nalezy oczysci¢ podtoze: winno by¢ czyste, suche i odttuszczo-
ne. Malowac¢ dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcienczy¢ 10% do drugiego malowania rozcienczyc
5%.Farbe mozna nanosi¢ w temperaturze do + 50.

Malowanie $cian i sufitdw Podtoze musi by¢ czyste, suche trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy
nawierzchniowej wykonac¢ gruntowanie podtoza farba rozciericzona ok. 20%. Zastosowaé farbe o stopniu
potysku — mat. Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +50.

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdow polegajgce na spraw-
dzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapisdw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przed-
stawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badanie powtok przy odbiorach nalezy prze- prowadzac po zakoncze-
niu wykonania, nie wczesniej niz po 7 dniach (akrylowe) i 14 dniach (olejne).

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

— stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby

— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta

— braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy

— braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatdw powtoki i widocznych okiem nie uzbrojonym
$ladow pedzla itp, w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania po- wiok bez podkta-
du wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym pod- tozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6.2.3. Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj poty-
sku powinien by¢ okreslany:

— przy powtokach matowych

— potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w $swietle odbitym,

-przy powtokach pétmatowych

— potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jajka

6.2.4. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczona

— przez zarysowanie powtfoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po
wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:
-m2 ( metr kwadratowy wymalowanej Sciany lub sufitu )

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatéow

-oczyszczenie podtoza

-dwukrotne malowanie

-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-93/C-89440 PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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VIII Stolarka okienna i drzwiowa

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04.00. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych dwuskrzydtowych i jednoskrzydtowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2

2.2 Rodzaje materiatéw

-drzwi wg wykazu stolarki

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robdt

Wykonaweca przystepujacy do wykonania ww. robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacego sprzetu:

-wiertarki

-pistolety do pianki -drabiny
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed za-
nieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Wykonanie robét

Roboty montazowe wykonaé przed robotami wykonczeniowymi zgodnie z normami i przepisami

6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw polegajgce na spraw-
dzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestow/ oraz zapisdw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przed-
stawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:

— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow , narozy

— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta

— braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i zarysowan

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogdlne zasady obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:
-szt lub m2 ( metr kwadratowy ), mb dla montazu

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.
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9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawcag

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze
-zakup i dostarczenie okien i drzwi
-oczyszczenie podtoza osciezy
-uporzadkowanie pomieszczen

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy ogdlne wg ST.00 pkt. 10

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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