35,35,35,35,35,35

Wykona¢ stopnie
1 okladziny wg rys D1
Pow. 4.52 m?

Rozebra¢ w czesci ptyty

Wykona¢ stopnie

kamienne podestu, 1 uzupetnié
w miar¢ mozliwosci ptytami
wtérnie odzyskanymi wg opisu
technicznego Pow. 0.65 m?

Pozostawione ptyty
posadzki podestu
oczys$ci€, impregnowac
wg opisu technicznego
Pow. 13.75 m?

Rozebra¢ w czesci plyty
kamienne podestu, 1 uzupetnic
w miar¢ mozliwosci ptytami
wtérnie odzyskanymi wg opisu
technicznego Pow. 0.63 m?

1 okladziny wg rys D1
Pow. 5.56 m?

Istniejgca posadzka
z kostki betonowej

Zaleca si¢ wykonanie - pod wylotem rzygaczy - okregow
ttumiqcych d70 cm z kostki bet."nostalit"” wypetnionych Zwirem
plukanym f16/32 lub grysem marmurowym

Stan projektowany - rzut wejscia

Powierzchnia zabudowy 55.40 m?
Kubatura 1125 m®
Wysokos¢ 5.88 m

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu
schodow wejsciowych w czesci zabytkowej budynku
Sadu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

UWAGA! Wymiary sprawdzi¢ na obiekcie!

Adres: ul.Lwowska 55, 22-600 Tomaszow Lubelski dz.nr 128
Identyfikator dziatki 061801 _1.0001.AR_22.128

obiekt wpisany gminnej ewidencji zabytkow nieruchomych pod nr A/1309

kat.obiektu XII
PROJEKT TECHNICZNY
Rzut schodow i podestu wejsciowego lszl?;ja

Inwestor: Sad Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszow Lubelski
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arch.Jan BURMAS
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