2. Wykaz istniejgcych obiektow.
Strefa wejSciowa z kolumnada znajduje si¢ na zamknigciu zabudowy budynku
Sadu Rejonowego. Teren wokot jest zagospodarowny.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Teren w otoczeniu schodow Ratusza jest pelni zagospodarowany.

Projekt nie przewiduje ingerencji w terenie otaczajagcym bezposrednio przed wejsciem.
montazu rysztowan. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy
ogrodzi¢ teren budowy ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym przed dostepe
0soOb postronnych. Nalezy umiesci¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie
wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

Na czas prac remontowych pojawi sie stemplowanie, ktore powinno by¢ zabezpieczone
przed dostepem 0s06b trzecich. Pracownicy beda wykonywali prace na rusztowaniach
pod podestem tarasowym oraz na tarasie nad wejSciem do wysokosci ok. 5.0 m.
W bezposrednim sgsiedztwie rusztowania bedzie odbywalo sie mieszanie zapraw budowlanych
przy pomocy elektronarzedzi. W wyznaczonym pomieszczeniu na parterze bedzie zlokalizowany
pokdj biurowy dla kierownika budowy 1 pracownikow, zapewniajacy potrzeby socjalne robotnikow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji w.w. robot budowlanych pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni 1 posiada¢ odpowiednie uprawnienia:
— Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach
— Codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zostac
przeszkoleni z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy
— Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony srodowiska
1 utylizacj1 odpadéw przy realizacji

6. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroSen.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ w widoczny sposob. Na rusztowaniach winny
by¢ w sposob przejrzysty oznakowane zejscia. Ztacze kablowe winno znajdowac si¢ na terenie
budowy 1 posiada¢ wytacznik umozliwiajagcy awaryjne wytaczenie dopltywu energii elektryczne;.
Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane 1 nie powinny kolidowac
z urzadzeniami stuSacymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, sktadowiska materiatu itp.)

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowal:



