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Dotyczy: opinia dotyczaca wykonania drzwi wewnetrznych w budynku

Obiekt: d. Dom Zwigzku Ziemian, ob. Sad Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim wpisany do rejestru
zabytkéw wojewodztwa lubelskiego pod numerem A/1309 na mocy decyzji WKZ z dnia
1979.05.29 znak: KL.IV-534-6/79

W odpowiedzi na pismo z dnia 2024.06.14 Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Lublinie Delegatura w Zamosciu przesyla nastepujace wytyczne do projektu remontu zewnetrznych
schodow wejsciowych oraz portyku:

Przedmiotowy budynek uzytkowany obecnie przez sad rejonowy wzniesiony zostat w 1930 roku
przez Zwiazek Ziemian. Obiekt jako przyktad willowego budownictwa mi¢dzywojennego reprezentujacy
probe stosowania nowych form architektonicznych w osadnictwie matych miast w tzw. ,stylu
narodowym” wpisany zostat do rejestru zabytkdéw i objety prawng ochrong konserwatorska.

Po przeprowadzonych ogledzinach obiektu stwierdzono wystgpowanie wielu przeciekow
z balkonu nad wejsciem do budynku, uszkodzenia plyt kamiennych na schodach i fragmentow tynkow
zewnetrznych. Nalezy stwierdzi¢, ze rozwigzania i materiaty zastosowane podczas ostathiego remontu
przeprowadzonego na pocz. XXI w. okazaty si¢ nieskutecznym zabezpieczeniem, a sposob wykonania
tych prac i ich estetyka w chwili obecnej wymaga korekty.

W zwigzku z powyzszym nalezy przywrécic historyczny ksztalt, proporcje i poziomy uzytkowe, na
podstawie przeprowadzonych badan architektonicznych i zachowanych materiatlow ikonograficznych.
Do prac remontowych nalezy zastosowa¢ naturalne materiaty budowlane o najwyzszej jakosci
i dopuszczone do stosowania w obiektach zabytkowych. Wtérne tynki i oktadziny znieksztalcajace
pierwotny ksztalt elementow wystroju wraz z porgczami wykonanymi ze stali kwasoodpornej, nalezy
usungé. Urzad konserwatorski zaleca wykonanie skutecznych izolacji, przywrédcenie historycznej
kolorystyki elewacji, drewnianej stolarki drzwiowej (wykonane z aluminium drzwi wej$ciowe do
budynku nalezy wymieni¢ na drzwi drewniane o symetrycznych podziatach), oraz sposobu
odprowadzenia wod z tarasu na parterze (w nawigzaniu do rozwigzania zastosowanego na balkonie na
pierwszym pietrze), odtworzenie baz na kolumnach, wymiang oktadzin z drobnych ptytek kamiennych na
elementy wyciete z blokow kamiennych. Do prac tynkarskich stosowaé zaprawy wapienno-trasowe
i paroprzepuszczalne farby mineralne. Nieestetyczng obrobke blacharskg zamontowang na balustradzie
balkonu I-go pietra nalezy zastapi¢ oktadzing kamienng - analogicznie jak na parterze. Pochwyt nalezy
zamontowa¢ wylgcznie na murowanej balustradzie w nawigzaniu do jej ksztattu.

Odnosnie do istniejacego zagospodarowania strefy wejscia do budynku, urzad konserwatorski zaleca
uporzadkowanie tej strefy z ujednoliceniem kolorystyki nawierzchni i zastosowaniem naturalnych
materialow.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami wszelkie roboty przy
obiekcie wymagaja pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow. W zwigzku z powyzszym
inwestor winien opracowa¢ projekt budowlany inwestycji i wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie pozwolenia
konserwatorskiego na roboty budowlane przy zabytku.
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